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Orbin Evolve 
Agent de curățare spumant, slab alcalin, ecologic  

 

     
PROPRIETĂȚI:  bazat pe materii prime 100 % regenerabile 

 

 putere distinctă de îndepărtare a grăsimilor și proteinelor 

 

 timp scurt de acțiune 

 

 delicat față de materiale 

 

 adecvat pentru aluminiu 

 
 

APLICARE: Orbin Evolve este un agent de curățare spumant slab alcalin pentru îndepărtarea grăsimilor și 
proteinelor de pe toate suprafețele rezistente la substanțe alcaline, inclusiv din aluminiu. Bazat 

pe o formulă care este constituită exclusiv pe materii prime naturale, regenerabile, a obținut 
rezultate de curățare care se obțin de obicei numai cu agenții de curățare foarte puternic alcalini. 

În cadrul unui timp de acțiune foarte scurt de până la 10 minute, murdăria va fi emulsionată și 
clătită cu ușurință. Volumul mic de clătire, precum și valoarea relativ scăzută a pH-ului duce la o 

influență scăzută a agentului de curățare asupra calității apei uzate. Acesta are un efect ecologic 

evident asupra mediului. Orbin Evolve păstrează luciul inițial al suprafețelor curățate. Utilizarea 

unui agent de curățare acid, respectiv a unui agent de lustruire a inoxului poate fi omisă, sau cel 
puțin poate fi redusă semnificativ. Orbin Evolve este creat pentru curățarea pereților, mașinilor 

de proces, rezervoarelor, zonelor de producție, pardoselilor etc. în industria alimentară și a 
băuturilor. Orbin Evolve poate fi utilizat și la curățarea manuală și a dezvoltat de asemenea o 

performanță de curățare deosebită. La utilizarea unui sistem de spumare corespunzător, se 

produce spumă stabilă, cu aderență bună, cu presiunea de ieșire a aerului de 4 - 6 bar. 

 

Aplicare recomandată: 

1. Îndepărtarea murdăriei vizibile 

2. Pre-clătire cu apă 

3. Spumare a suprafeței plus timp de acțiune 

4. Clătire cu apă curentă 

 

Concentrație:     2–3 % 

Temperatură:       20 - 50 °C 

Timp de acțiune:   5 - 10 min 
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DATE TEHNICE: Densitate [20°C]   1,05 g/ cm
3
 

Valoare pH [1%]   10 - 10,5 

Valoare p (titrare)   0,4 ml 0,1 N HCl 

Conductivitate [1%; 25°C]  0,7 mS/cm 

 

CONȚINUT: Tenside (neionice), derivați naturali ai acizilor grași, substanțe alcaline, apă. 

 

DETERMINAREA 
CONCENTRAȚIEI: 

 

 

 TITRARE 10 ml din soluția de curățare se diluează cu cca. 100 ml apă distilată. Apoi această soluție se 

titrează cu 0,1N acid clorhidric în prezența fenolftaleinei ca indicator. 

 

Consum (ml) x 2,5 = Concentrație în % 

 

RECOMANDĂRI: Utilizarea ingredientelor naturale poate produce o tulburare întunecată vizibilă în partea 

inferioară a recipientului. Aceasta nu are nicio influență asupra eficienței produsului. 
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