
 

 

 

 

 

 

 

 

Numai pentru uz industrial. Această fișă cu informații are numai caracter îndrumător. Datele precizate aici se bazează pe 
cunoștințele și experiența noastră actuală. Acestea nu absolvă în niciun fel utilizatorii de necesitatea de a efectua propriile verificări și 
teste pentru a stabili adecvarea produselor pentru procesele și scopurile propuse. Datele din această fișă cu informații nu reprezintă 
o asigurare privind proprietățile și stabilitatea produselor pe care le furnizăm. Sub rezerva modificărilor tehnice dacă este cazul. 
Versiunea curentă a Fișei cu Date de Securitate UE trebuie de asemenea respectată.  

 

 
 BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG ∙ August-Hanken-Str. 30 ∙ 26125 Oldenburg ∙ Germany ∙ www.buefa.de  
  

 1 

Petrosol Forte 
Agent sanitar de curățare  

 

 

 

PROPRIETĂȚI:  multifuncțional 
 

 puternic 

 

 parfum plăcut 
 

 

APLICARE: Petrosol Forte este un agent de curățare cu acțiune rapidă care poate fi utilizat universal în toate 

domeniile sanitare. Dat fiind că nu conține acizi care sunt agresivi față de materialele de curățat, 
Petrosol Forte poate fi utilizat universal pe toate suprafețele rezistente la acizi. Datorită 
parfumului agreabil, Petrosol Forte conferă un miros plăcut zonelor curățate. Petrosol Forte 

îndepărtează petele de calcar și de rugină și petele asociate acestora de pe faianță, porțelan, 

piatră, crom, oțel și sticlă. De exemplu, gresia, toaletele, pisoarele, chiuvetele, oglinzile, cabinele 

de duș și de toaletă pot fi curățate eficient și convenabil. Piesele confecționate din poliamidă (de 

ex. colacul și capacul de la toaletă, suporturile de prosoape, mânerele de la uși și armăturile), 

marmură și email nu trebuie curățate cu Petrosol Forte. Petrosol Forte poate fi amestecat cu apă 
în orice raport. 

 

Curățare de întreținere: 

Amestecați 25 - 50 ml de produs cu 10 litri de apă rece, aplicați, dispersați dacă este necesar și 
lăsați la înmuiat aprox. 15 minute. Clătiți bine cu apă curată. 

 

Curățare de bază: 

Măriți concentrația până la 10 %. 

Testați compatibilitatea materialelor înainte de prima utilizare. 

 

DATE TEHNICE: Densitate   1,05 g/cm³ 

Valoare pH (conc.)  1 

Valoare pH (1 %)   2 - 3 
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INGREDIENTE:  Surfactanți (neionici), acid mineral, parfum, coloranți, aditivi 

 

RECOMANDĂRI: Acest produs necesită o etichetă de avertizare pentru pericol. Vă rugăm să respectați informațiile 

și sugestiile corespunzătoare de pe etichetă și din fișa cu date de securitate. 

 

Cod produs: GS 50 
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