
 

 

 

 

 

Tribin EB  
Agent de curățare alcalin cu clor activ pentru curățarea navetelor și a traseelor din instalații 
 
 
 
 
PROPRIETĂȚI:  ● putere de curățare crescută datorită clorului activ  

● dizolvă grăsimile, proteinele și murdăria organică generală 

● fără spumare 
 
● rezistență la duritatea apei 

 

APLICARE:  Tribin EB este un detergent alcalin pentru navete, pentru îndepărtarea proteinelor și a 
grăsimilor. Se utilizează în industria cărnii și în alte companii de procesare a produselor 
alimentare. Tribin EB este adecvat pentru curățarea tuturor materialelor rezistente la clor și la 
substanțe alcaline, cum ar fi containere de producție, containere, cisterne și conducte. Nu este 
adecvat pentru curățarea suprafețelor din aluminiu. 
 
Aplicare recomandată:  

Curățare navete- / Sisteme cu circulație continuă  
Concentrație: 0,3 - 0,7 %  
Temperatură: 50-60 °C 
Timp de contact: în funcție de viteza mașinii 
 
Tubulatură, vase de reacție, rezervoare 
Concentrație: 0,5 - 2,0 % 
Temperatură: 50-70 °C 
Timp de contact: 10 - 45 min 
 
După curățarea cu Tribin EB clătiți întotdeauna bine cu apă curată. În condițiile de lucru 
menționate, Tribin EB se poate utiliza în siguranță pe inox (1.4301, 1.4571), fier și materialele 
plastice rezistente la substanțe alcaline. 
 

DATE TEHNICE: Densitate [20°C] 1,21 g/ cm3 

 Valoare pH [1%] 11,5  - 12,5 
Valoare alcalinitate 1,8 ml 0,1 N HCl 
Conductivitate [1%; 25°C] 6,0 mS/cm 
 
 
 
Numai pentru uz industrial. Această fișă cu informații are numai caracter îndrumător. Datele precizate aici se bazează pe cunoștințele și 
experiența noastră actuală. Acestea nu absolvă în niciun fel utilizatorii de necesitatea de a efectua propriile verificări și teste pentru a 
stabili adecvarea produselor pentru procesele și scopurile propuse. Datele din această fișă cu informații nu reprezintă o asigurare privind 
proprietățile și stabilitatea produselor pe care le furnizăm. Sub rezerva modificărilor tehnice dacă este cazul. Versiunea curentă a Fișei cu 
Date de Securitate UE trebuie de asemenea respectată.  
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INGREDIENTE: 
 
 
DETERMINAREA 
CONCENTRAȚIEI: 
 
 

 TITRARE 
 
 
 
 
 
 

 CONDUCTIVITATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hidroxid alcalin, agenți de sechestrare, activatori de curățare (clor activ), aditivi. 
 
 
 
 
 

10 ml soluție de curățare se diluează cu aprox. 100 ml apă distilată. Toate reziduurile de clor 
liber sunt neutralizate adăugând un vârf de spatulă de tiosulfat de sodiu. Apoi această soluție 
este titrată cu 0,1 N acid clorhidric în prezența fenolftaleinei ca indicator. 

 
Consum (ml) x 0,56 = Concentrație în % 
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