
 

 

 

 
 

Orbin Sept 
Agent de curățare și dezinfecție spumant alcalin cu clor activ 

 

 

 
 PROPRIETĂȚI:  ●      curăță și dezinfectează 

 
 dizolvă grăsimile și proteinele 

 
 nu conține silicați 

 
 înregistrat pe lista cu dezinfectanți IHO 

 
 

APLICARE: Orbin Sept este un agent de curățare spumant alcalin cu clor activ, care curăță și 
dezinfectează în același timp. Orbin Sept este conceput pentru curățarea în fabricile de 
procesare a alimentelor, cum ar fi industria cărnii, a peștelui și a delicateselor. Acesta permite 
îndepărtarea sigură și rapidă a petelor de la grăsimi și proteine. Orbin Sept nu trebuie 
utilizat pe suprafețele din aluminiu. Utilizarea unui sistem de spumare adecvat permite 
obținerea unei spume stabile, cu aderență bună, la o presiune de ieșire a aerului de 4-6 bar. 

 
Recomandare de utilizare: 
1. Îndepărtați murdăria persistentă. 
2. Clătiți cu apă. 
3. Spumați suprafața care trebuie curățată și lăsați produsul să acționeze.  
4. Clătiți cu apă curentă. 
 
 
Concentrație:       2 – 5 % 

Temperatură: 20 °C 

Timp de contact:  15 min 

 
Complementar cu curățarea alcalină, se recomandă alternarea cu un agent de curățare spumant 
acid la fiecare trei sau patru curățări. În privința aplicării spumei pentru dezinfecție: trebuie 
respectate concluziile experților privind eficacitatea în conformitate cu normele europene. 

 
 
 
 
 

 
Numai pentru uz industrial. Această fișă cu informații are numai caracter îndrumător. Datele precizate aici se bazează pe cunoștințele și 
experiența noastră actuală. Acestea nu absolvă în niciun fel utilizatorii de necesitatea de a efectua propriile verificări și teste pentru a stabili 
adecvarea produselor pentru procesele și scopurile propuse. Datele din această fișă cu informații nu reprezintă o asigurare privind 
proprietățile și stabilitatea produselor pe care le furnizăm. Sub rezerva modificărilor tehnice dacă este cazul. Versiunea curentă a Fișei cu 
Date de Securitate UE trebuie de asemenea respectată.  
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Eficacitate de dezinfecție în conformitate cu normele europene / lista IHO: 

 
Temp. 

°C 

Presiune Bactericid 

EN 13697 

% / min 

Levuricid 

EN 13697 

% / min 

10 mare 3,3 / 5 2,1 / 15 

10 mare 2,9 / 15 0,7 / 15 

20 mare 3,2 / 5 1,3 / 5 

20 mare 3,1 / 15 0,6 / 15 

Ratele de eficacitate sunt derivate din studiile experților. 

 

 

DATE 
TEHNICE: 

Densitate [20°C] 1,15 g/ cm3
 

Valoare pH [1%] 11,5  – 12,5 

Valoare p 2,3 ml 0,1 N HCl 

Conductivitate 5,3 mS/cm 

 

 

INGREDIENTE: Surfactanți (neionici), hidroxid alcalin, agenți de sechestrare, fosfați, aditivi (100 

g de produs conțin 2,4 g clor activ ca ingredient activ) 

 
 

DETERMINAREA 
CONCENTRAȚIEI: 

 
□ TITRARE 10 ml soluție de lucru se diluează cu aprox. 100 ml apă distilată. Conținutul de clor liber se neutralizează 

adăugând un vârf de spatulă de tiosulfat de sodiu. Titrați cu acid clorhidric 0,1 N în prezența fenolftaleinei 

ca indicator. 

 
Consum (ml) x 0.43 = Concentrație în % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numai pentru uz industrial. Această fișă cu informații are numai caracter îndrumător. Datele precizate aici se bazează pe cunoștințele și 
experiența noastră actuală. Acestea nu absolvă în niciun fel utilizatorii de necesitatea de a efectua propriile verificări și teste pentru a stabili 
adecvarea produselor pentru procesele și scopurile propuse. Datele din această fișă cu informații nu reprezintă o asigurare privind 
proprietățile și stabilitatea produselor pe care le furnizăm. Sub rezerva modificărilor tehnice dacă este cazul. Versiunea curentă a Fișei cu 
Date de Securitate UE trebuie de asemenea respectată.  
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□  CONDUCTIVITATE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
NOTES: Utilizați cu atenție produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs 

înainte de utilizare. Înregistrat în conformitate cu legislația europeană privind produsele 
biocide cu nr. N-61143 / N-61146. Durabilitate: 6 luni în ambalajul original sigilat. 
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 Coeficient de temp. 

 

 

 

 

 

 

          

 


