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Orbin RT-P 
Detergent alcalin spumant, cu clor activ 

 

    
PROPRIETĂȚI:  consum economic 

 

 efect de înălbire și efect de curățare foarte puternic datorită clorului activ 

 

 menține suprafața lucioasă a inoxului 
 

 îndepărtează murdăria de la grăsimi și proteine 

 
 

APLICARE: Orbin RT-P este un agent de curățare spumant alcalin pe bază de clor cu putere mare de 

curățare. Îndepărtează murdăria de la grăsimi, proteine și apret, rapid și fiabil. Orbin RT-P a fost 

creat pentru curățare în industria alimentară, cum ar fi de exemplu industria de prelucrare a 

cărnii, a peștelui și industria delicateselor. În afară de efectul de curățare, Orbin RT-P obține, de 
asemenea, un efect de înălbire, astfel încât suprafețele din plastic pătate de sânge sau 
condimente pot fi albite semnificativ. În timpul curățării alcaline cu Orbin RT-P, luciul metalic de 

pe suprafețele de inox rămâne timp îndelungat. Nu utilizați Orbin RT-P pe aluminiu. La utilizarea 

unui sistem de spumare corespunzător, cu presiunea de ieșire a aerului de 4 - 6 bar, se produce 

o spumă stabilă, cu aderență bună. 

 

Aplicare recomandată: 

1. Îndepărtarea murdăriei grosiere 

2. Clătiți cu apă 

3. Spumați suprafețele de curățat și lăsați produsul să acționeze 

4. Clătiți cu apă potabilă 

 

Concentrație:       2 - 5 % 

Temperatură:      20 - 50 °C (68 - 122 °F) 

Timp de acțiune: 10 - 20 min 

 

Recomandăm o curățare alcalină zilnic și la 3 - 4 zile o curățare acidă într-o singură fază. 

 

DATE TEHNICE: Densitate [20 °C (68 °F)]   1,15 g/cm
3
 

Valoare pH [1%]    12,0 – 13,0 

Valoare p    1,7 ml 0,1 N HCl 

Conductivitate [1%; 25 °C (77 °F)]  4,9 mS/cm 
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INGREDIENTE: Surfactanți (anionici, neionici), hidroxid alcalin, activator de detergent (clor activ), fosfați, 
solubilizatori și aditivi. 

 

DETERMINAREA 
CONCENTRAȚIEI: 
 

 

 TITRARE Aduceți 10 ml soluție de aplicare, completați cu aprox. 100 ml apă distilată și descompuneți 
clorul cu vârful unei spatule de tiosulfat. Titrați cu 0,1 N acid clorhidric în prezența fenolftaleinei 

ca indicator. 

 

Consum (ml) x 0,60 = Concentrație în % 

 

 CONDUCTIVITATE 
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Temperature Coeffizient
20°C - 80°C: 2,07%/°C

Conductivitate 
Coeficient de temperatură 

Produs 


