
 

 

 

 

 

Debosan  
Detergent lichid acid  
 
 
 
 
PROPRIETĂȚI:  acid 

 
 spumare controlată  

 compatibil cu suprafețe de aluminiu  

 înlătură grăsimi și proteine  
 

APLICARE:  Debosan este un produs lichid  pe bază de acizi minerali tari și agenți de umectare cu efect 
puternic de curățare a murdăriei anorganice. Datorită unei combinații speciale de ingrediente 
active, este potrivit pentru procesele de recirculare și CIP, precum și pentru stive de navete. 
Debosan are o spumare controlată, prin urmare, poate fi utilizat în procese sensibile la spumă. 
În plus, față de o putere de curățare pronunțată împotriva contaminanților minerali, el are de 
asemenea o bună putere de curățare murdăriei formate de grăsimi și proteine. Debosan a fost 
dezvoltat pentru activități de curățare în industria alimentară și a băuturilor și este foarte potrivit 
pentru curățarea rezervoarelor, a containerelor, a conductelor, a butoaielor, a tancurilor  de colectare 
și a schimbătoarelor în plăci. Materialele folosite în aceste zone, cum ar fi oțelul inoxidabil și 
aluminiu, nu sunt atacate de soluțiile de aplicare. Debosan este, de asemenea, recomandat ca agent 
de curățare acid în sisteme cu flux continuu. 
 
Recomandări de utilizare:  

 

Sisteme de spălare lăzi / Sisteme de spălare în flux continuu 
Concentrație: 0,3 - 0,7 %  
Temperatură : 50-60°C 
Timp de contact: conform ciclului mașini de spălat 
 

Conducte vase de amestecare, tancuri 
Concentrație: 0,5 - 1,0 % 
Temperatură : 50 - 80°C 
Timp de contact: 5 -15 min 
 
După curățarea cu Debosan se va clăti cu apă potabilă.  
 
 
 
 
Numai pentru uz industrial. Această fișă cu informații are numai caracter îndrumător. Datele precizate aici se bazează pe cunoștințele și 
experiența noastră actuală. Acestea nu absolvă în niciun fel utilizatorii de necesitatea de a efectua propriile verificări și teste pentru a 
stabili adecvarea produselor pentru procesele și scopurile propuse. Datele din această fișă cu informații nu reprezintă o asigurare privind 
proprietățile și stabilitatea produselor pe care le furnizăm. Sub rezerva modificărilor tehnice dacă este cazul. Versiunea curentă a Fișei cu 
Date de Securitate UE trebuie de asemenea respectată.  
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DATE TEHNICE: Densitate [20°C] 1,32 g/ cm3 

 Valoare pH [1%] 1,5 - 2,5 
Valoare p 10,2 ml 0,1 N NaOH 
Conductivitate [1%; 25°C] 6,8 mS/cm 

 
 

INGREDIENTE:  Tenside (neionice), acid mineral, inhibitori de coroziune, aditivi.  
 
 

DETERMINAREA  
CONCENTRAȚIEI: 
 

 TITRARE 10 ml de soluție de lucru se diluează cu circa 100 ml apă dist. Se titrează cu hidroxid de sodiu 
0,1 N în prezența fenolftaleinei ca indicator. 

 
Volum consumat la titrare (ml) x 0,096 = Concentrație în % 

 

 CONDUCTIVITATE Conductivitate (mS/cm) Coeficient de temperatură 
[20°C] până la 40°C: 1,01%/°C 

de la 40°C:  0,69%/°C 
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Numai pentru uz industrial. Această fișă cu informații are numai caracter îndrumător. Datele precizate aici se bazează 
pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Acestea nu absolvă în niciun fel utilizatorii de necesitatea de a efectua 
propriile verificări și teste pentru a stabili adecvarea produselor pentru procesele și scopurile propuse. Datele din 
această fișă cu informații nu reprezintă o asigurare privind proprietățile și stabilitatea produselor pe care le furnizăm. 
Sub rezerva modificărilor tehnice dacă este cazul. Versiunea curentă a Fișei cu Date de Securitate UE trebuie de 
asemenea respectată.  
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