
 

 

 

 

 

 

 

 

Numai pentru uz industrial. Această fișă cu informații are numai caracter îndrumător. Datele precizate aici se bazează pe 
cunoștințele și experiența noastră actuală. Acestea nu absolvă în niciun fel utilizatorii de necesitatea de a efectua propriile verificări și 
teste pentru a stabili adecvarea produselor pentru procesele și scopurile propuse. Datele din această fișă cu informații nu reprezintă 
o asigurare privind proprietățile și stabilitatea produselor pe care le furnizăm. Sub rezerva modificărilor tehnice dacă este cazul. 
Versiunea curentă a Fișei cu Date de Securitate UE trebuie de asemenea respectată.  
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Petrosol SBR 
Agent de curățare de bază pentru piscine, listat RK  

 

 
PROPRIETĂȚI:  foarte eficace 

 
 igienic 
 
 listat RK  

 
 

APLICARE: Petrosol SBR este un agent de curățare concentrat pe bază de acid clorhidric. Amestecul de 
substanțe active de curățare și acid produce o curățare puternică și igienică a petelor și a 
impurităților persistente. Petrosol SBR este în mod special adecvat pentru curățarea de bază a 
piscinelor publice de exterior și de interior. Chiar și în timpul curățării zilnice de întreținere a 
canalelor de preaplin, aplicarea produsului oferă rezultate de curățare foarte bune. Petrosol SBR 
dizolvă rapid și fiabil depunerile de minerale, calciu, pete de rugină, alge și multe impurități 
organice. Marmura, emailul, poliamida și alte materiale sensibile la acizi nu trebuie tratate cu 
Petrosol SBR! În caz de dubiu, testați mai întâi compatibilitatea materialelor! Petrosol SBR este 
inclus pe lista de agenți de curățare aprobați pentru suprafețele din faianță din piscine (Lista RK). 
Înainte de a începe curățarea, suprafețele trebuie umezite bine cu apă. 
 
Curățarea de bază: 

Aplicați 2000 ml de concentrat diluat cu 10 litri de apă și frecați cu peria. După un timp 
corespunzător de tratament (5 - 10 minute), clătiți bine cu apă. Repetați dacă este necesar. 
 
Curățarea de întreținere: 

Amestecați 500 - 1000 ml de concentrat cu 10 litri de apă. 

 

DATE TEHNICE: Densitate    1,08 g/ml 
Valoare pH (conc.)   1 
Valoare pH (1 %)    1 - 2 
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INGREDIENTE:  Surfactanți (neionici), acid mineral, compuși cuaternari de amoniu, inhibitori, coloranți și aditivi. 
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RECOMANDĂRI: Acest produs necesită o etichetă de avertizare pentru pericol. Vă rugăm să respectați informațiile 
și sugestiile corespunzătoare de pe etichetă și din fișa cu date de securitate. 
 
Cod produs: GS 70 

 

1111 


