
 

 

 

 
 

Debosan ALW 
Agent de curățare acid pentru CIP prin recirculare pentru mașinile de curățat cuști pentru 

transportul păsărilor 

 

 

 
PROPRIETĂȚI: ● Spumare  redusă 

 
 Nu conține fosfați 

 
 Compatibil cu aluminiul 

 
 Nu conține nitrați 

 
 

APLICARE: Debosan ALW este un produs de curățare cu pH acid pentru îndepărtarea blândă și în 

profunzime a murdăriei de grăsimi și proteine. Debosan ALW este adecvat în mod special ca 

produs de curățare într-o singură etapă în mașinile de curățat a cuștilor pentru transportul 

păsărilor. Debosan ALW poate fi utilizat pe toate suprafețele rezistente la acizi.  

 
Recomandări de aplicare: 

 

Mașini de spălat cuști pentru transportul păsărilor:  

Concentrație: 0,2 - 0,5% 

Temperatură: ca. 25 °C 
 

După curățare cu Debosan, ALW, la utilizarea în fabrici de procesare alimente se va clăti 
cu apă proaspătă pentru a îndepărta resturile de produs de pe suprafața curățată. 

 
 

DATE 
TEHNICE: 

Densitate [20°C] 1,11 g/ cm3
 

Valoare pH [1%] 1,7 – 2,3 

Valoare p 6,3 ml NaOH 0,1 N  

Conductivitate 4 mS/cm 

 

 

INGREDIENTE: Acizi organici, surfactanți neionici, agenți de sechestrare, inhibitori de coroziune, substanțe 

hidrotrope, aditivi. 

 
 

Numai pentru uz industrial. Această fișă cu informații are numai caracter îndrumător. Datele precizate aici se bazează pe cunoștințele și 

experiența noastră actuală. Acestea nu absolvă în niciun fel utilizatorii de necesitatea de a efectua propriile verificări și teste pentru a stabili 

adecvarea produselor pentru procesele și scopurile propuse. Datele din această fișă cu informații nu reprezintă o asigurare privind 

proprietățile și stabilitatea produselor pe care le furnizăm. Sub rezerva modificărilor tehnice dacă este cazul. Versiunea curentă a Fișei cu 

Date de Securitate UE trebuie de asemenea respectată.  
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DETERMINAREA 
CONCENTRAȚIEI: 

 
□ TITRARE 10 ml soluție de lucru se diluează cu aprox. 100 ml apă distilată. Titrați cu sodă caustică 0,1 N în prezența 

fenolftaleinei ca indicator. 

 
Consum (ml) x 0.16 = Concentrație în % 

 
□ CONDUCTIVITATE  

RECOMANDĂRI: Utilizați cu atenție produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs 

înainte de utilizare. Notificat în conformitate cu legislația germană privind produsele biocide cu 

nr. N-18977. Durabilitate: 18 luni păstrat închis în containerul original. 
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Coeficient de temp. 
Conductivitate 


