
 

 

 

 

 

RHE Premium  
Agent de curățare concentrat puternic alcalin 
 
 
 
 
PROPRIETĂȚI: ● conține stabilizatori de spumă 

 

● umectare rapidă  

● adecvat pentru îndepărtarea rășinii de fum 

● cu stabilizatori pentru duritatea apei  
 

APLICARE:  RHE Premium este un agent de curățare concentrat extrem de activ, puternic alcalin, pentru 
îndepărtarea depunerilor de rășină de fum și a murdăriei persistente de grăsimi și proteine din 
fabricile de prelucrare a alimentelor. Utilizarea unor sisteme adecvate de spumare produce rapid 
o spumă stabilă. RHE Premium este utilizat pentru a îndepărta murdăria puternică, de ex. pentru 
îndepărtarea straturilor de rășină de fum în camerele de afumare și pe cărucioarele de afumare, 
pentru curățarea grătarelor, a prăjitoarelor sau pentru curățarea vaselor de fierbere foarte 
murdare. RHE Premium poate fi folosit pe toate suprafețele rezistente la substanțele alcaline. 

 
Recomandări de aplicare: 
RHE Premium se spumează pe suprafața de curățat, se pulverizează sau se aplică cu o perie sau 
în procese de imersie. După o perioadă suficientă de expunere, clătiți bine cu apă. Pentru a curăța 
camera de fum, în funcție de gradul de murdărire, aplicați 5 - 10% diluat în apă cu ajutorul unui 
sistem de spumare sau sistem de pulverizare, lăsați să acționeze și, în final, clătiți cu multă apă 
până când se obține un pH neutru. Pentru curățarea alcalină de bază se utilizează în concentrație 
de 1 - 2%, pentru curățarea grătarelor și a prăjitoarelor 5-10% și pentru murdăria cea mai 
persistentă diluați cu apă până la 20%. Încălzirea soluției de curățare îmbunătățește efectul de 
curățare, dar temperatura de curățare nu trebuie să depășească 80°C. După tratarea cu produse 
de curățare, clătiți cu apă proaspătă atunci când utilizați în operațiile de procesare a alimentelor 
pentru a îndepărta orice reziduuri de produs de pe suprafața curățată. 

 

DATE TEHNICE: Densitate [20°C] 1,40 g/ cm3 

 Valoare pH [1%] 12 - 13 
Valoare alcalinitate 8,5 ml 0,1 N HCl 
Conductivitate [1%; 25°C] 19,5 mS/cm 
 
 
 
Numai pentru uz industrial. Această fișă cu informații are numai caracter îndrumător. Datele precizate aici se bazează pe cunoștințele și 
experiența noastră actuală. Acestea nu absolvă în niciun fel utilizatorii de necesitatea de a efectua propriile verificări și teste pentru a 
stabili adecvarea produselor pentru procesele și scopurile propuse. Datele din această fișă cu informații nu reprezintă o asigurare privind 
proprietățile și stabilitatea produselor pe care le furnizăm. Sub rezerva modificărilor tehnice dacă este cazul. Versiunea curentă a Fișei cu 
Date de Securitate UE trebuie de asemenea respectată.  
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INGREDIENTE: 
 
 

DETERMINAREA  
CONCENTRAȚIEI: 
 

 TITRARE 
 
 
 
 
 

 CONDUCTIVITATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hidroxid alcalin, tenside (neionice), agenți de dispersare, stabilizatori ai durității apei, aditivi. 
 
 
 
 
 

10 ml soluție de curățare se diluează cu aprox. 100 ml apă distilată. Apoi această soluție este titrată 
cu acid clorhidric 0,1 N în prezența fenolftaleinei ca indicator. 

 
Consum la titrare (ml) x 0,12 = Concentrație în % 

 

Conductivitate (mS/cm) Coeficient de temperatură 
[20°C] 1,87%/°C 
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Numai pentru uz industrial. Această fișă cu informații are numai caracter îndrumător. Datele precizate aici se bazează pe cunoștințele și 
experiența noastră actuală. Acestea nu absolvă în niciun fel utilizatorii de necesitatea de a efectua propriile verificări și teste pentru a 
stabili adecvarea produselor pentru procesele și scopurile propuse. Datele din această fișă cu informații nu reprezintă o asigurare 
privind proprietățile și stabilitatea produselor pe care le furnizăm. Sub rezerva modificărilor tehnice dacă este cazul. Versiunea curentă 
a Fișei cu Date de Securitate UE trebuie de asemenea respectată.  
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