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Lactopan ECO 
Curățare acidă CIP / curățare sisteme de transport lichide 

 
 

 
PROPRIETĂȚI:  spumare redusă 

 
 delicat față de materiale 

 
 bună capacitate de îndepărtare a murdăriei și a depunerilor 

 
 

APLICARE: Lactopan ECO este un agent de curățare cu valoare acidă a pH-ului pentru îndepărtarea delicată 

și eficientă a depunerilor produse de duritatea apei în sistemele închise și în sistemele de 

transport lichide. Lactopan ECO este adecvat în special pentru curățarea containerelor, a 

rezervoarelor, a tubulaturii și a butoaielor din plastic și inox (1,4301, 1,4401 și 1,4571). Lactopan 

ECO poate fi aplicat de asemenea la curățarea manuală, la baia de imersie sau la procesul de 

curățare CIP. 

 
Recomandare de aplicare: 

Concentrație:   0.5 - 2,0 % 

Temperatură: max. 80 °C (176 °F) 

Timp de acțiune: 30 - 40 min 

 
După curățarea cu Lactopan ECO, clătiți bine cu apă curentă. 

 
 

DATE 
TEHNICE: 

Densitate [20 °C (68 °F)] 1,25 g/cm3
 

Valoare pH [1%] 1,0 – 2,0 

Valoare p 7,8 ml 0,1 N NaOH 

Conductivitate [1%; 25 °C (77 °F)] 11,4 mS/cm 
 
 

INGREDIENTE: Acizi minerali, surfactanți (neionici), aditivi 
 
 

DETERMINAREA 
CONCENTRAȚIEI: 

 
 TITRARE 10 ml din soluția de curățare se diluează cu cca. 100 ml apă distilată, apoi se titrează cu 0,1N 

sodă caustică în prezența fenolftaleinei ca indicator. Consum (ml) x 0,13 = Concentrație % 
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 CONDUCTIVITATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMANDĂRI: Acest produs necesită o etichetă de avertizare pentru pericol. Vă rugăm să observați informațiile 

și recomandările corespunzătoare de pe etichetă și din fișa cu date de securitate. Depozitați 

produsul numai în ambalajul original la temperaturi peste temperatura de îngheț. 
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Conductivitate 
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