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RHE Forte 
Agent de curățare spumant puternic alcalin 

 

    
PROPRIETĂȚI:  spumă stabilizată 

 

 îndepărtarea eficientă a grăsimilor persistente și a reziduurilor de proteine 

 

 adecvat pentru curățarea camerele de afumare 

 

 elimină incrustațiile de arsură 

 
 

APLICARE: RHE Forte este un agent de curățare spumant puternic alcalin pentru îndepărtarea murdăriei 
persistente incrustate. Datorită capacității sale de dizolvare a grăsimilor, a surfactanților de 
emulsionare conținuți și a aditivilor de complexare, produsul este în special adecvat pentru 

aplicarea în cazul murdăriei de la grăsimi, proteine și rășini de fum care sunt dificil de îndepărtat. 
RHE Forte poate fi utilizat pe toate suprafețele rezistente la substanțe alcaline. Produsul este 

adecvat pentru măsurile de curățare de la procesarea cărnii, peștelui și delicateselor. 

 

Instrucțiuni de aplicare: 

Pentru murdăria obișnuită utilizați o concentrație de 2 - 5 %, pentru murdăria persistentă utilizați 
până la 10 %. Pulverizați RHE Forte la o temperatură de 50 - 90° C (122 - 194 °F) pe suprafețe 

sau încălziți suprafețele la această temperatură. Lăsați soluția de curățare să acționeze 20 - 40 

min. La urmă clătiți bine cu apă. Pentru alte activități de curățare, RHE Forte poate fi utilizat și 
manual sau în procesul de baie (de exemplu pentru fierbere). După curățare este absolut 

necesar să clătiți cu apă curentă până se obține o suprafață fără substanțe alcaline. 

 

DATE TEHNICE: Densitate [20 °C (68 °F)]   1,31 g/cm
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Valoare pH [1%]    12 - 13 

Valoare p    6,7 ml 0,1 N HCl 

Conductivitate [1%; 25 °C (77 °F)]  14,6 mS/cm 

 

INGREDIENTE: Hidroxid alcalin, surfactanți (neionici), alcanolamine, aditivi organici de complexare, materiale 

auxiliare, aditivi. 
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CONCENTRAȚIEI: 
 
 TITRARE Aduceți 10 ml soluție de aplicare, completați cu aprox. 100 ml apă distilată și titrați cu 0,1 N acid 

clorhidric în prezența fenolftaleinei ca indicator. 

 

Consum (ml) x 0,15 = Concentrație în % 

 

 CONDUCTIVITATE 
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