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o asigurare privind proprietățile și stabilitatea produselor pe care le furnizăm. Sub rezerva modificărilor tehnice dacă este cazul. 
Versiunea curentă a Fișei cu Date de Securitate UE trebuie de asemenea respectată.  
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Tolo Rubber Ex 
Agent de îndepărtare a urmelor de la abraziunea anvelopelor 

 

 
PROPRIETĂȚI:  rezolvarea problemelor 

 
 curățare eficientă 
 
 ușor de manipulat 

 
 

APLICARE: Tolo Rubber Ex este un agent de curățare industrial concentrat de bază cu o compoziție specială 
de ingrediente active. Produsul obține rezultate foarte bune de curățare pentru multe tipuri de 
impurități persistente. Murdăria problematică ce nu poate fi îndepărtată cu agenții de curățare și 
de întreținere de bază convenționali este deseori dizolvată prin utilizarea de Tolo Rubber Ex. 
Reziduurile de abraziune negre sau închise la culoare produse de cauciuc și plastic de la roțile 
camioanelor industriale pot fi ușor îndepărtate cu Tolo Rubber Ex. Toate suprafețele rezistente la 
solvenți, cum ar fi beton, metal colorat, inox, fier, gresie și multe alte tipuri pot fi curățate cu Tolo 
Rubber Ex. Acesta îndepărtează eficace impuritățile constând din grăsimi, ulei, creozot, 
funingine și ceară. Rezultate foarte bune de dizolvare se obțin pentru murdăria dificilă de la 
abraziunea anvelopelor. În cazul murdăriei foarte intense și urmelor persistente de la abraziunea 
anvelopelor, utilizați o concentrație de 1 parte produs la 1 parte apă; pentru murdăria obișnuită 
amestecați 100 - 1000 ml de Tolo Rubber Ex cu 10 litri de apă. Utilizarea de apă caldă 
îmbunătățește acțiunea de curățare. Înainte de prima utilizare și în caz de dubiu, se recomandă 
un test pentru determinarea concentrației ideale de curățare și eliminarea posibilității de 
incompatibilitate a materialului. La sfârșitul operației de curățare clătiți bine cu apă. 

 

DATE TEHNICE: Densitate   1,03 g/cm³ 
Valoare pH (1 %)   10 - 11 
Valoare p   0,2 ml 0,1 N HCI 

 

INGREDIENTE:  Surfactanți (anionici / neionici), solvenți solubili în apă, glicol eter, fosfați, agenți de dispersare, 
aditivi. 

 

RECOMANDĂRI: Acest produs nu implică o soluție care necesită o etichetă de avertizare pentru pericol. 
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