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o asigurare privind proprietățile și stabilitatea produselor pe care le furnizăm. Sub rezerva modificărilor tehnice dacă este cazul. 
Versiunea curentă a Fișei cu Date de Securitate UE trebuie de asemenea respectată.  
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Tolo GFB Liquid 
Agent de curățare grătar, friteuză și cuptor 

 

   

 

PROPRIETĂȚI:  Gata de utilizare 

 

 Putere mare de dizolvare a grăsimilor 
 

 Garantează o curățare optimă 

 
 

APLICARE: Tolo GFB LIQUID este o soluție cu un pH alcalin care permite o curățare foarte intensă. 

Surfactanții selectați duc la o umectare foarte rapidă a suprafeței de curățat, cu proprietăți bune 
de degresare și de dizolvare a murdăriei. Tolo GFB LIQUID poate fi utilizat în toate domeniile 

pentru curățarea de rutină a tuturor suprafețelor rezistente la produși alcalini. Este adecvat în 

special pentru curățarea și degresarea grătarelor, friteuzelor și cuptoarelor. Tolo GFB LIQUID 

este ideal de asemenea pentru procesele de curățare în care se dorește crearea de spumă. 

Aplicați Tolo GFB LIQUID pe suprafețele reci sau calde prin pulverizare sau cu ajutorul unei 
perii. Pentru a proteja materialul suprafeței de curățat, produsul nu trebuie aplicat când suprafața 

este fierbinte. Lăsați la înmuiat aproximativ 10 minute, apoi clătiți bine cu apă. 

 

Curățare de bază:    concentrat ca soluție gata de utilizare 

Curățare de rutină:   soluție apoasă diluată 1 la 1 sau 1 la 3 

 

Tolo GFB LIQUID poate fi utilizat cu apă rece; cu toate acestea, utilizarea apei calde 

îmbunătățește semnificativ rezultatele curățării. Vă rugăm să respectați instrucțiunile 

producătorului dispozitivului. După tratarea cu produse de curățare în zonele de procesare 

alimente, clătiți din abundență cu apă potabilă pentru a îndepărta toate reziduurile de produs. 

 

DATE TEHNICE: Densitate (20 °C)   1,08 g/ml 

Valoare pH (conc.)  12,5 

 

CONȚINUT: Hidroxizi alcalini, tenside (anionice/neionice), agenți de sechestrare, aditivi. 
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RECOMANDĂRI: Acest produs implică o soluție care necesită o etichetă de avertizare pentru pericol. Vă rugăm să 
respectați instrucțiunile și recomandările corespunzătoare de pe etichetă și din fișa cu date de 
securitate. 
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