
 

 

 

 

 

 

 

 

Numai pentru uz industrial. Această fișă cu informații are numai caracter îndrumător. Datele precizate aici se bazează pe 
cunoștințele și experiența noastră actuală. Acestea nu absolvă în niciun fel utilizatorii de necesitatea de a efectua propriile verificări și 
teste pentru a stabili adecvarea produselor pentru procesele și scopurile propuse. Datele din această fișă cu informații nu reprezintă 
o asigurare privind proprietățile și stabilitatea produselor pe care le furnizăm. Sub rezerva modificărilor tehnice dacă este cazul. 
Versiunea curentă a Fișei cu Date de Securitate UE trebuie de asemenea respectată.  
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Lizerna WS 
Apret lichid natural 

 

    
PROPRIETĂȚI:  adecvat pentru toate tipurile de fibre 

 

 produce o suprafață ușor lucioasă 

 

 aplicare chiar și la textilele colorate  

 

 poate fi dozat prin pompare 

 
 

APLICARE: Lizerna WS este un apret natural lichid stabilizat. Prin agenții de dispersie selectați, produsul nu 

se sedimentează și poate fi pompat. Lizerna WS poate fi clătit ușor și este distribuit rapid și 
uniform pe material. Această dispersie fină previne efectul obișnuit de pătare de pe textilele 

colorate. 

 

Dozarea depinde de rigiditatea dorită și de textile: 

Fețe de masă:   12 - 15 ml/kg (1,84 – 2,30 fl. oz/10 lbs) 

Halate:    8 - 10 ml/kg (1,22 – 1,53 fl. oz/10 lbs) 

Cămăși:   5 - 8 ml/kg (0,77 – 1,22 fl. oz/10 lbs) 

 

DATE TEHNICE: Densitate 20 °C (68 °F)  1,18 g/ml 

Valoare pH (10%)   5,0 – 6,0 

 

RECOMANDĂRI: Depozitare: După scoaterea parțială a produsului, închideți recipientul ermetic. Protejați de 
perioadele mai lungi de îngheț. Produsul poate fi depozitat cel puțin 9 luni în ambalajul original 

sigilat. 
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