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Pre-wash Main wash Only main wash 

ml/kg floz/10lbs   ml/kg   floz/10lbs   ml/kg   floz/10lbs 

Interval de duritate* 

Duritatea apei 
 

0   8,4 

dedurizată 
 

8.4   14 

medie 
 

> 14 

dură 

 
 
 
 

14 2,15 9 1,38 18 2,76 
 
 

17 2,61 11 1,69 22 3,38 
 
 

20 3,07 14 2,15 29 4,46 

 
 

Ozerna Smart 
Detergent universal fără fosfați 

 
 

 
PROPRIETĂȚI: eficacitate optimă a costurilor 

 

eficace la temperaturi între 30 - 90 °C (86 - 194 °F) 
 

efect bun de înălbire începând de la 40 °C (104 °F)  
 

adecvat pentru utilizarea în toate tipurile de mașini 
 

parfum proaspăt, plăcut 
 
 

APLICARE: Ozerna Smart este un detergent universal economicos pentru spălarea profesională. Ozerna 

Smart poate fi utilizat universal fără sortarea tipurilor diferite de textile. 

 
 

RECOMANDARE DE 
DOZARE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Gradul de duritate al apei este cunoscut de către furnizorul de apă. 

 
 

DATE 
TEHNICE: 

Greutate vrac 1,00 kg/l 

Valoare pH [1%, 20 °C (68 °F)] 10,3 – 11,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numai pentru uz industrial. Această fișă cu informații are numai caracter îndrumător. Datele precizate aici se bazează pe cunoștințele și 

experiența noastră actuală. Acestea nu absolvă în niciun fel utilizatorii de necesitatea de a efectua propriile verificări și teste pentru a stabili 

adecvarea produselor pentru procesele și scopurile propuse. Datele din această fișă cu informații nu reprezintă o asigurare privind 

proprietățile și stabilitatea produselor pe care le furnizăm. Sub rezerva modificărilor tehnice dacă este cazul. Versiunea curentă a Fișei cu 

Date de Securitate UE trebuie de asemenea respectată.  
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RECOMANDĂRI: Depozitare 
Depozitați într-un mediu uscat și protejat de îngheț. După scoaterea parțială a produsului închideți 

ambalajul la loc ermetic. Produsul poate fi depozitat cel puțin 24 de luni în ambalajul original sigilat. 

 

Dozarea produsului trebuie adaptată la gradul de murdărie și la duritatea apei. 
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