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Descrierea produsului 
Super Dilac este un detartrant acid cu spumare redusă, foarte activ, fără 
fumegare, pe bază de acid azotic şi fosforic, destinat utilizării într-o gamă largă 
de aplicaţii CIP în industria alimentară. 
Super Dilac a fost avizat pentru producţie şi comercializare pe baza unei 
evaluări de risc toxicologic de către Departamenul Global al Produselor (GPS), 
din cadrul Centrului Global al grupului JohnsonDiversey, prin avizul nr. R60663, 
fiind declarat ca sigur în utilizarea normală, conform destinaţiei şi  în condiţiile 
respectării instrucţiunilor. 
 
Proprietăţi de bază 
Super Dilac este foarte eficient pentru îndepărtarea depunerilor anorganice, 
inclusiv a oxalatului de calciu (piatra de bere). 
Super Dilac este nespumant, fiind adecvat utilizării în sisteme CIP cu
turbulenţă ridicată. 
Super Dilac este foarte economic la concentraţiile de lucru. Fiind un lichid cu 
conductivitate ridicată se pretează la dozarea şi controlul cu sisteme automate. 
 
Avantaje 

• Foarte eficient în îndepărtarea majorităţii depunerilor anorganice,
contribuind astfel la creşterea eficienţei operaţionale a instalaţiilor 

• Adecvat pasivizării instalaţiilor CIP şi a maşinilor de spălat sticle
confecţionate din oţel inoxidabil 

• Adecvat dozării şi controlului automat pe bază de conductivitate,
permite optimizarea procesului 

 
Instrucţiuni de utilizare 
Super Dilac este în mod curent utilizat pentru detartrări la concentraţii de 2.5 –
13% w/w (2 – 10% v/v), la temperaturi de 20-60 °C. 
Super Dilac este recomandat pentru pasivări la concentraţii de 5 – 13% w/w (4
– 10% v/v), la temperaturi de 60-80 °C exclusiv pe instalaţii degresate în 
prealabil cu produse speciale precum Divoflow VA. 
Super Dilac este în mod curent utilizat pentru curăţări acide în sistem CIP la 
concentraţii de 1 – 2.5% w/w (0.8 – 2% v/v), în funcţie de aplicaţie şi de nivelul 
depunerilor ce trebuie îndepărtate. 
Concentraţia exactă, timpul de contact şi temperatura de aplicare a produsului 
Super Dilac depind de aplicaţie. 
Soluţiile conţinând Super Dilac se vor îndepărta prin clătire corespunzătoare 
de pe suprafeţele cu contact alimentar direct. 
 
Date tehnice 
• Aspect:     lichid transparent limpede 
• Densitate (20°C):    1.28 g/cm3 
• pH (sol. 1%, 20°C):    1.0 
• Consum chimic de oxigen (COD): nu 
• Azot (N):    85 g/kg 
• Fosfor(P):     21 g/kg 
Datele de mai sus sunt tipice unei producţii normale şi nu trebuie interpretate ca 
şi specificaţii. 
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Super Dilac  
[%w/w] 

Conductivitate specifică la 25ºC 
[mS/cm] 

0.5 12.8 
1 25.1 
2 46 
3 66 
4 85 
 
Informaţii de manevrare şi depozitare în siguranţă 
Păstraţi produsul numai în ambalajul original sau în tancuri de stocare speciale, ferit 
de temperaturi extreme. Informaţii complete referitoare la clasificarea preparatului 
concentrat, manevrarea şi îndepărtarea în siguranţă a acestuia, în conformitate cu 
Regulamentul 1907/2006 (REACH), se regăsesc în Fişa cu Date de Securitate, 
disponibilă separat. 
 
Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei inscripţionată pe ambalaj, în 
condiţiile menţionate. 
 
Compatibilitatea produsului 
Utilizat conform recomandărilor, Super Dilac este compatibil cu majoritatea 
materialelor curent întâlnite la utilajele din industria alimentară, inclusiv cu aluminiul. 
A nu se utiliza pe materiale cuproase sau feroase ne-aliate. În cazul în care 
suspectaţi incompatibilitate, se recomandă testarea pe porţiuni mici de material 
înaintea trecerii la utilizarea frecventă. 
 
Metoda de testare 
Reactivi  NaOH 0,1N 

Indicator fenolftaleină, soluţie 
 

Procedură  Adăugaţi 2-3 picături soluţie de indicator în 10 ml 
soluţie de probă. Titraţi cu soluţie NaOH până la 
virajul culorii soluţiei în roşu. 
 

Calcule % w/w Super Dilac = volum de titrant (ml.) x 0.14 
% v/v Super Dilac = volum de titrant (ml.) x 0.11 

 
Informaţii referitoare la conformitatea cu reglementările specifice: 
Produsul este fabricat în UE în conformitate cu cerinţele Regulamentului 
1907/2006/CE (REACH). 
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