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JohnsonDiversey HD Plusfoam

Detergent spumant puternic alcalin pentru depuneri carbonizate

Descrierea produsului

HD Plusfoam este un detergent spumant puternic alcalin, caustic, destinat
pentru uzul curent sau periodic in arii foarte murdare din industria
alimentara, a bauturilor racoritoare sau industria laptelui.

HD Plusfoam a fost avizat pentru productie si comercializare pe baza unei
evaluari de risc toxicologic de catre Safety and Environmental Assurance
Centre (SEAC), din cadrul Centrului Global al grupului JohnsonDiversey,
prin avizul nr. DL10822, fiind declarat ca sigur in utilizarea normala,
conform destinatiei si in conditiile respectarii instructiunilor.

Proprietati de baza

HD Plusfoam contine un amestec puternic de alcalii si surfactanti speciali.
Aceasta formulare s-a dovedit a fi foarte eficienta in special pentru
inmuierea si emulsifierea depunerilor rezistente carbonizate sau
polimerizate.

HD Plusfoam este recomandat pentru aplicarea ca spuma in arii cu
depuneri rezistente precum friteuze, cuptoare si camere de afumare. De
asemenea se recomanda utilizarea periodica pentru curatarea riguroasa a
carucioarelor, benzilor transportoare si a utilajelor.

HD Plusfoam este adecvat pentru utilizarea prin intermediul unei game
largi de dispozitive de spumare.

Avantaje
e Detergent foarte puternic pentru curatari grele
e Inmoaie si desprinde cele mai rezistente depozite carbonizate
e Aplicarea ca si spuma asigura un contact prelungit cu suprafetele
verticale
e Adecvat si pentru curatarea prin imersie
e Usor de clatit

Instructiuni de utilizare

Utilizati HD Plusfoam la concentratii intre 3-15 % v/v, in functie de natura
depunerilor si gradul de murdarire. Pentru detalii specifice consultati
procedurile de igienizare recomandate.

Date tehnice

* Aspect: lichid transparent brun
* Densitate (20°C): 14

* pH (sol. 1%, 20°C): 12.5

» Consum chimic de oxigen 65 g 02/kg

» Azot (N): < 0.1 g/kg

* Fosfor(P): 0.2 g/kg

Datele de mai sus sunt tipice unei producti normale si nu trebuie
interpretate ca si specificatii.
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JohnsonDiversey HD Plusfoam
Detergent spumant puternic alcalin pentru depuneri carbonizate

Informatii de manevrare si depozitare in siguranta

Pastrati produsul numai in ambalajul original, ferit de temperaturi extreme. Informatii
complete referitoare la clasificarea preparatului concentrat, manevrarea si
indepartarea in siguranta a acestuia, in conformitate cu Regulamentul 1907/2006
(REACH), se regasesc in Fisa cu Date de Securitate, disponibila separat.

Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricatiei, in conditiile mentionate.

Compatibilitatea produsului

HD Plusfoam este adecvat utilizarii pe tipurile de oteluri inoxidabile curent intalnite
in industria alimentara, respectand parametrii de aplicare recomandati. Nu va fi
aplicat pe metale sensibile precum aluminiul sau materiale galvanizate. Clatiti bine
suprafetele dupa utilizare, la maximum o ord de la aplicare. in cazul in care
suspectati incompatibilitate, se recomanda testarea pe portiuni mici de material
inaintea trecerii la utilizarea frecventa.

Metoda de testare
Reactivi Acid sulfuric sau clorhidric 0.1N
Indicator fenolftaleina, solutie

Procedura Adaugati 2-3 picaturi de fenolftaleina la 5 ml
solutie de analizat. Titrati cu acid 0.1N pana la
viraj incolor.

Calcule % v/v HD Plusfoam = volum de titrant (ml.) x 0.15

% w/v HD Plusfoam = volum de titrant (ml.) x 0.21
% w/w HD Plusfoam = volum de titrant (ml.) x
0.21

Informatii referitoare la conformitatea cu reglementarile specifice:

Produsul este fabricat in UE in conformitate cu cerintele Regulamentului European
al Detergentilor 648/2004/EC, surfactantii utilizati in compozitia acestui preparat
indeplinind conditiile de biodegradabilitate finala, conform anexei lll la Regulament.

Ambalare: canistre de plastic de 28 kg.
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