
Diverclean™

Descrierea produsului 
Acifoam este un detergent spumant acid destinat pentru uzul curent sau
periodic în aplicaţii specifice din industria alimentară, a băuturilor răcoritoare
sau industria laptelui. 
Acifoam a fost avizat pentru producţie şi comercializare pe baza unei
evaluări de risc toxicologic de către Safety and Environmental Assurance
Centre (SEAC), din cadrul Centrului Global al grupului JohnsonDiversey, prin
avizul nr. DL10770, fiind declarat ca sigur în utilizarea normală, conform
destinaţiei şi  în condiţiile respectării instrucţiunilor. 
 
Proprietăţi de bază 
Acifoam este un detergent pe bază de acid anorganic şi un sistem de agenţi
tensioactivi cu putere mare de spumare. Este special formulat pentru
îndepărtarea pietrei de apă, pietrei de bere, pietrei de lapte şi a altor
depuneri minerale de pe utilajele din industria alimentară. 
Acifoam este recomandat pentru curăţirea şi detartrarea periodică a
instalaţiilor ce lucrează la temperaturi ridicate, dar şi a maşinilor de
îmbuteliat, a tancurilor de depozitare, a benzilor transportoare, etc. Este
foarte eficient pentru aplicare frecventă în îndepărtarea depunerilor proteice
în industria prelucrării peştelui. 
Acifoam este adecvat pentru utilizarea prin intermediul unei game largi de
dispozitive de spumare. 
 
Avantaje 

• Îndepărtează eficient depunerile de piatră 
• Aplicarea ca şi spumă asigură un contact prelungit cu suprafeţele

verticale 
• Compatibil cu suprafeţele din aluminiu 
• Uşor de clătit 

 
Instrucţiuni de utilizare 
Utilizaţi Acifoam la concentraţii între 3-10 % v/v, în funcţie de natura
depunerilor şi gradul de murdărire. Pentru detalii specifice consultaţi
procedurile de igienizare recomandate. 
 
Date tehnice 
• Aspect:    lichid transparent brun deschis 
• Densitate (20°C):   1.29 
• pH (sol. 1%, 20°C):   1.5 
• Consum chimic de oxigen  147 g O2/kg 
• Azot (N):   nu 
• Fosfor(P):    137 g/kg 
 
Datele de mai sus sunt tipice unei producţii normale şi nu trebuie interpretate
ca şi specificaţii. 
 

VF10

JohnsonDiversey Acifoam
Detergent detartrant acid, spumant



Page 2

Informaţii de manevrare şi depozitare în siguranţă
Păstraţi produsul numai în ambalajul original sau în tancuri de stocare speciale, ferind 
produsul de temperaturi extreme. Informaţii complete referitoare la clasificarea 
preparatului concentrat, manevrarea şi îndepărtarea în siguranţă a acestuia, în 
conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (REACH), se regăsesc în Fişa cu Date de 
Securitate, disponibilă separat. 
 
Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei, în condiţiile menţionate. 
 
Compatibilitatea produsului 
Acifoam este adecvat utilizării pe materialele de construcţie curent întâlnite în 
industria alimentară, inclusiv pe metale sensibile (aluminiu), respectând parametrii de 
aplicare recomandaţi. Clătiţi bine suprafeţele după utilizare, la maximum o oră de la 
aplicare. În cazul în care suspectaţi incompatibilitate, se recomandă testarea pe 
porţiuni mici de material înaintea trecerii la utilizarea frecventă. 
 
Metoda de testare 
Reactivi  NaOH 0,1N 

Indicator fenolftaleină, soluţie 
 

Procedură  Adăugaţi100 ml. apă distilatăşi 2-3 picături indicator 
peste 5 ml. probă. Titraţi cu soluţie NaOH până la 
viraj roz. 
 

Calcule % v/v Acifoam = volum de titrant (ml.) x 0.18 
% w/v Acifoam = volum de titrant (ml.) x 0.23 
% w/w Acifoam = volum de titrant (ml.) x 0.23 

 
Informaţii referitoare la conformitatea cu reglementările specifice: 
Produsul este fabricat în UE în conformitate cu cerinţele Regulamentului European al 
Detergenţilor 648/2004/EC, surfactanţii utilizaţi în compoziţia acestui preparat 
îndeplinind condiţiile de biodegradabilitate finală, conform anexei III la Regulament. 
 
Ambalare: canistre de plastic de 26 kg. 
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