
Descrierea produsului 
Powerfoam este un spumant alcalin folosit pentru spălările grele şi 
aplicaţiile periodice de curăţare din industria alimentară, a băuturilor 
răcoritoare şi industria laptelui. 
Powerfoam a fost avizat pentru producţie şi comercializare pe baza unei 
evaluări de risc toxicologic de către Safety and Environmental Assurance 
Centre (SEAC), din cadrul Centrului Global al grupului JohnsonDiversey, 
prin avizul nr. DL10821, fiind declarat ca sigur în utilizarea normală, 
conform destinaţiei şi  în condiţiile respectării instrucţiunilor. 
 
Proprietăţi de bază 
Powerfoam conţine un amestec optim de alcalii, sechestranţi organici şi
surfactanţi pentru generarea unei spume stabile şi umectare bună a
depunerilor. 
Powerfoam este foarte eficient contra petelor grele şi arse, incluzând 
grăsimile vegetale şi animale, amidon şi proteine. Este recomandat pentru 
curăţarea zilnică a utilajelor şi ariilor de producţie alimentară, cum ar fi 
friteuzele, cuptoarele şi camerele de afumare, şi de asemenea pentru 
curăţarea periodică a petelor acumulate pe podele, transportoare şi alte 
echipamente grele. 
Powerfoam este potrivit pentru folosirea cu o multitudine de echipamente
de spumare. 
 
Avantaje 

• Curăţă petele persistente 
• Penetreză chiar şi depuneri groase şi carbonizate 
• Poate fi folosit şi prin imersie 
• Uşor de clătit 

 
Instrucţiuni de utilizare 
Utilizaţi Powerfoam la concentraţii între 3-10% v/v în funcţie de tipul 
depunerii şi gradul de murdărire. Pentru detalii specifice consultaţi
procedurile de igienizare recomandate. 
 
Date tehnice 
• Aspect:    lichid transparent gălbui  
• Densitate (20°C):   1.26 
• pH (sol. 1%, 20°C):   12.7 
• Consum chimic de oxigen  344 g O2/kg 
• Azot (N):   5.1 g/kg 
• Fosfor(P):    0.8 g/kg 
 
Datele de mai sus sunt tipice unei producţii normale şi nu trebuie 
interpretate ca şi specificaţii. 
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Informaţii de manevrare şi depozitare în siguranţă 
Păstraţi produsul numai în ambalajul original sau în tancuri se stocare aprobate 
(acolo unde este cazul), ferit de temperaturi extreme. Informaţii complete referitoare 
la clasificarea preparatului concentrat, manevrarea şi îndepărtarea în siguranţă a 
acestuia, în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (REACH), se regăsesc în Fişa 
cu Date de Securitate, disponibilă separat. 
 
Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei inscripţionată pe ambalaj, în 
condiţiile menţionate. 
 
Compatibilitatea produsului 
Powerfoam aplicat conform recomandărilor de concentraţie şi temperatură este 
compatibil cu materialele curent utilizate în industria alimentară şi băuturilor. Nu este 
potrivit pentru folosirea pe suporturile de aluminiu şi materiale galvanizate. Clătiţi 
bine suprafeţele după utilizare, la maximum o oră de la aplicare. În cazul în care 
suspectaţi incompatibilitate, se recomandă testarea pe porţiuni mici de material 
înaintea trecerii la utilizarea frecventă. 
 
Metoda de testare 
Reactivi  Acid sulfuric sau clorhidric 0.1N 

Indicator fenolftaleină, soluţie 
 

Procedură  Adăugaţi 2-3 picături de fenolftaleină la 10 ml 
soluţie de analizat. Titraţi cu acid 0.1N până la 
viraj incolor. 
 

Calcule % v/v Powerfoam = volum de titrant (ml.) x 0.14 
% w/v Powerfoam = volum de titrant (ml.) x 0.18 
% w/w Powerfoam = volum de titrant (ml.) x 0.18 

 
Informaţii referitoare la conformitatea cu reglementările specifice: 
Produsul este fabricat în UE în conformitate cu cerinţele Regulamentului European 
al Detergenţilor 648/2004/EC, surfactanţii utilizaţi în compoziţia acestui preparat 
îndeplinind condiţiile de biodegradabilitate finală, conform anexei III la Regulament. 
 
Ambalare: canistre de plastic de 20L (≈ 25 kg). 
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