
Descrierea produsului 
Divo CIP este un detergent alcalin clorinat cu spumare redusă pentru CIP şi 
spălări cu jet în industria farmaceutică, industria alimentară, a băuturilor şi 
industria prelucrării laptelui. 
Divo CIP se utilizează în industria berii şi a băuturilor la curăţarea maşinilor 
de îmbuteliat, a rezervoarelor de sirop, a rezervoarelor de fermentare 
precum şi a filtrelor. 
Divo CIP se pretează la curăţare şi dezinfectare într-un singur pas prin
recirculare a unei game largi de instalaţii din industria alimentară. 
Divo CIP este foarte eficient la îndepărtarea rapidă a murdăriilor organice 
precum cele de origine fermentativă, proteice, depunerile specifice industriei 
farmaceutice sau resturile aderente de pe navetele de carne. 
Divo CIP a fost avizat pentru producţie şi comercializare pe baza unei 
evaluări de risc toxicologic de către Safety and Environmental Assurance 
Centre (SEAC), din cadrul Centrului Global al grupului JohnsonDiversey, 
prin avizul nr. DL10886, fiind declarat ca sigur în utilizarea normală, conform 
destinaţiei şi  în condiţiile respectării instrucţiunilor. 
 
Proprietăţi de bază 
Divo CIP prin spumarea redusă şi proprietăţile dispersante este foarte 
eficient pentru spălări prin recirculare sau cu jet de soluţie. 
Divo CIP este foarte eficient la îndepărtarea depunerilor proteice. 
Divo CIP se pretează la spălări cu maşini automate la temperaturi sub 60°C
precum spălarea automată a navetelor în maşini tunel. 
Divo CIP este adecvat utilizării la instalaţiile CIP, în condiţii de turbulenţă 
ridicată.s  
 
Avantaje 

• Îndepărtează rapid a reziduurile organice rezistente precum cele de
natură proteică. 

• Facilitează clătirea, ducând la un consum minim de apă. 
• Spumarea redusă contribuie la creşterea eficienţei operaţionale a

sistemelor CIP sau de spălare automată cu jet. 
• Conţinutul de clor activ conferă soluţiilor de spălare activitate

antimicrobiană la temperaturi mici şi moderate. 
• Se pretează dozării şi controlului automat prin metode 

conductometrice. 
 
Instrucţiuni de utilizare 
Concentraţiile tipice de utilizare pentru Divo CIP sunt 0.1 – 2%w/w (0.08 –
1.6% v/v) în funcţie de aplicaţie, nivelul de murdărire şi duritatea apei, la 
temperaturi pornind de la temperatura ambientală şi până la 50-60°C, şi 
până la 300 ppm CaCO3 (duritatea apei).  
Procedurile de curăţare specifice se vor stabili cu ajutorul reprezentantului 
JohnsonDiversey. 
Se va clăti în mod corespunzător de pe suprafeţele cu contact alimentar. 
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Date tehnice 
• Aspect:     lichid transparent, galben-verzui 
• Densitate (20°C):    1.24 g/cm3 
• pH (sol. 1%, 20°C):    13 
• Consum chimic de oxigen (COD):  8 g O2/kg 
• Azot (N):    nu 
• Fosfor(P):     <1 g/kg 
 
Divo CIP  
[%w/w] 

Conductivitate specifică la 25ºC 
[mS/cm] 

0.5 4.0 
1.0 7.7 
1.5 11.4 
2.0 22.3 
Datele de mai sus sunt tipice unei producţii normale şi nu trebuie interpretate ca şi 
specificaţii. 
 
Informaţii de manevrare şi depozitare în siguranţă 
Păstraţi produsul numai în ambalajul original, ferit de temperaturi extreme. Informaţii 
complete referitoare la clasificarea preparatului concentrat, manevrarea şi 
îndepărtarea în siguranţă a acestuia, în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 
(REACH), se regăsesc în Fişa cu Date de Securitate, disponibilă separat. 
 
Termen de valabilitate: 6 luni de la data fabricaţiei, în condiţiile menţionate. 
 
Compatibilitatea produsului 
Divo CIP utilizat conform recomandărilor este compatibil cu majoritatea materialelor 
curent utilizate în instalaţii din industria alimentară. A nu se aplica pe materiale 
sensibile precum oţelul galvanizat sau aluminiu. În cazul în care suspectaţi 
incompatibilitate, se recomandă testarea pe porţiuni mici de material înaintea trecerii 
la utilizarea frecventă. 
 
Metoda de testare 
Reactivi  HCl sau H2SO4 0,1N 

Tiosulfat de Na 0.1N 
Indicator fenolftaleină, soluţie 
 

Procedură  Adăugaţi aproximativ 10 ml de tiosulfat de Na 0.1N 
în 10 ml de soluţie de probă, agitaţi bine pentru 
omogenizare şi permiteţi să stea circa 30 de 
secunde. Adăugaţi 2-3 picături soluţie de indicator 
şi titraţi cu soluţie de acid până la viraj incolor. 
 

Calcule % w/w Divo CIP = volum de titrant (ml.) x 0.34 
% v/v Divo CIP = volum de titrant (ml.) x 0.28 
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Procedură de identificare a urmelor 
Prin testarea pH-metrică cu indicator fenolftaleină soluţie a urmelor după clătire, lipsa 
virajului roz al indicatorului relevă concentraţii de < 2 ppm NaOH+KOH, < 100 ppb 
poliacrilat şi < 100 ppb fosfonaţi în apa de clătire reţinută pe suprafeţe. 
Prin utilizarea RQflex® Reflectometer (Merck 1.16970) sau RQflex® plus 
Reflectometer (Merck 1.16955) benzile indicatoare Reflectoquant® pentru clor activ 
pot pune în evidenţă următoarele concentraţii în urmele de apă de clătire de pe 
suprafeţe: 
 
Cod produs Tip test Gamă măsură (ppm) 
1.16896 Reflectoquant Chlorine Test 0.5 10 Clor activ 
 
Analiza calitativă a prezenţei urmelor de ordinul ppm se poate realiza utilizând hârtie 
indicatoare amidon-iodură (Merck 109512). 
Numerele CAS / EINECS ale componentelor clasificate ca periculoase se regăsesc în 
fişa cu date de securitate. 
Lista completă a ingredientelor şi intervalele de concentraţie este disponibilă la cerere. 
 
Informaţii referitoare la conformitatea cu reglementările specifice: 
Produsul este fabricat în UE în conformitate cu cerinţele Regulamentului European al 
Detergenţilor 648/2004/EC, surfactanţii utilizaţi în compoziţia acestui preparat 
îndeplinind condiţiile de biodegradabilitate finală, conform anexei III la Regulament. 
 
Ambalare: canistre de plastic de 24 kg. 
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