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FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE 

(Regulament REACH (CE) nr. 1907/2006 – nr. 2015/830) 

SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A 

SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII 

1.1 Elemente de identificare ale produsului 

Denumirea produsului: PURELL® SURFACE SANITISING WIPES (FDSUL485)  

Codul produsului: TSB66. 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări nerecomandate 

Şerveţele antibacteriene pentru suprafeţe 

1.3 Detalii privind furnizorul fişei tehnice de securitate 

Denumirea înregistrată a societăţii: GOJO Industries-Europe Ltd. 

Adresa: Unităţile 5 & 6, Stratus Park MK10 0DE Brinklow, Milton Keynes, Anglia. 

Telefon: +44(0) 1908588444 Fax: +44(0) 1908588445. 

infoUK@gojo.com 

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă:  

021.318.36.06 (Disponibil în intervalul orar 8.00 – 16.00), Birou RSI și Informare Toxicologică  din 

cadrul  INSP, Str. D.Leonte Nr.1-3, București, România  

Alte numere de telefon care pot fi apelate în caz de urgenţă 

Belgia / Luxemburg: Centru Anti-otrăvire: 0032 (0)70 245 245 

Austria: Vergiftungsinformationszentrale Vienna: +43 1 406 43 43 

Germania: Giftnotruf Berlin: +49 30 19240 

Bulgaria: Institutul Medical de Urgenţă Pirogov: +359 2 9154 409 

Croaţia: Centrul de Control al Otrăvurilor Zagreb: +358 1 2348 342 

http://www.infodyne.fr/
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Danemarca: Linia de Apelare Otravă, Spital Bispebjerg: +45 82 12 12 12 

Spania: Telefon Institutul Naţional de Toxicologie: +34 91 562 04 20 

Estonia: Centrul de Informaţii privind Otrava Estonia: +372 62 69 379 

Finlanda: Centrul de Informaţii privind Otrava Finlanda: +358 9 471 977 

Grecia: Centrul de Informaţii privind Otrava: +30 21 07 79 37 77 

Ungaria: Serviciul de Sănătate de Informaţii Toxicologice: +36 80 20 11 99 

Irlanda: Centrul Naţional de Informaţii privind Otrava Irlanda: +353 1 8379964 

Islanda: Centrul de Informaţii privind Otrava Islanda: +354 525 111, +354 543 2222 

Italia: Centro Antiveleni, Roma: +39 06 305 4343 

Letonia: Centrul de Informaţii privind Otrava Letonia: +371 6704 2473 

Lituania: Apsinuodijimu kontroles ir informacijos biuras: +370 2 36 20 52, +370 687 53378 

Malta: Spitalul Mater Dei: +356 21450000 

Norvegia: Informaţii privind Otrava Norvegia: +47 22 591300 

Olanda: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: +31 30 274 88 88 

Polonia: Centrul de Control Otravă şi Informaţii Polonia, Varşovia: +48 22 619 66 54, +48 22 619 08 97 

România: Spitalul de Urgenţă Floreasca: +40 21 230 8000 

Marea Britanie: Unitatea de Otravă „Guy’s & St. Thomas”, Londra: +44 870 243 2241 

Slovacia: Centrul Naţional de Informaţii Toxicologice: +421 2 54 77 4 166 

Slovenia: Centrul de Otravă: +386 41 650 500 

Suedia: Giftinformationscentralen, Stockholm: +46 8 33 12 31 

Elveţia: Centrul de Informaţii Toxicologice Elveţia: +41 44 251 51 51 

Cehia: Centrul de Informaţii Toxicologice: +420 22 49 192 93 

 

SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Conform regulamentului CE nr. 1272/2008 şi amendamentelor acestuia. 

http://www.infodyne.fr/
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Lichid inflamabil, Categoria 2 (Lichid inflamabil 2, H225). 

Acest amestec nu prezintă un pericol pentru sănătate cu excepţia posibilelor praguri de expunere la locul 

de muncă (consultaţi paragrafele 3 şi 8). 

Acest amestec nu prezintă un pericol pentru mediu. Nu există daune cunoscute sau estimabile în condiţii 

standard de utilizare. 

2.2 Elemente pentru etichetă 

Amestec biocid (consultaţi secţiunea 15). 

Conform regulamentului CE nr. 1272/2008 şi amendamentelor acestuia. 

Simboluri de pericol: 

 

GHS02 

Cuvânt semnal: PERICOL 

Etichetare suplimentară: 

Fraze de pericol: 

H225 Vapori şi lichid foarte inflamabil. 

Fraze de precauţie – Prevenţie: 

P210 Păstraţi la distanţă de căldură / scântei / flacără deschisă / suprafeţe fierbinţi. – Fumatul interzis. 

P280 Purtaţi mănuşi/ îmbrăcăminte de protecţie / protecţie pentru ochi / faţă. 

Fraze de precauţie – Depozitare: 

P403 + P235 Depozitaţi într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi la răcoare. 

Fraze de precauţie – Eliminare: 

P501 Eliminaţi conţinutul/ recipientul la un container de deşeuri 

 

2.3 Alte pericole 

http://www.infodyne.fr/
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Amestecul nu conţine substanţe clasificate ca „Substanţe de preocupare foarte ridicată” (SVCH) >= 0,1% 

publicat de Agenţia Europeană a Chimicalelor (ECHA) conform articolului 57 din REACH: 

http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table 

Amestecul nu îndeplineşte criteriile PBT (Persistenţă, Bioacumulare, Toxicitate) sau vPvB (Persistenţă 

ridicată, Bioacumulare ridicată) pentru amestecuri conform anexei XIII din regulamentul REACH CE 

1907/2006. 

 

SECŢIUNEA: COMPOZIŢIE/ INFORMAŢII PRIVIND COMPUŞII 

3.2 Amestecuri 

Compoziţie: 

Identificare (CE) 1272/2008 Observaţie % 

INDEX: 603-002-00-5 

CAS: 64-17-5 

CE: 200-578-6 

ETANOL 

GHS02 

Pericol 

Lichid inflamabil 2, 

H225 

(1) 50 <=x% <100 

 

 

Informaţii privind ingredientele: 

(1) Substanţe pentru care există limite maxime de expunere la locul de muncă. 

 

SECŢIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

Ca regulă generală, în caz de dubiu sau dacă persistă simptomele, consultaţi întotdeauna medicul. 

Nu induceţi NICIODATĂ ingestia la o persoană inconştientă. 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

În cazul ingestiei: 

Consultaţi medicul, prezentând eticheta. 

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte atât acute cât şi întârziate 

Nu există date disponibile. 

4.3 Indicaţii privind consultaţia medicală imediată şi tratamentul special necesar 

Nu există date disponibile. 

 

http://www.infodyne.fr/
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SECŢIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 

Inflamabil. 

Pulberi chimice, dioxid de carbon şi alte gaze de stingere sunt corespunzătoare pentru incendiile de mici 

proporţii. 

5.1 Mijloace de combatere a incendiilor 

Păstraţi temperatura joasă a pachetelor în apropierea incendiilor pentru a preveni explozia recipientelor 

presurizate. 

Metode corespunzătoare de stingere 

Preveniţi scurgerea substanţelor de stingere a incendiilor în canalizări sau cursuri de apă. 

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 

Deseori un incendiu va produce un fum negru dens. Expunerea la produsele de descompunere poate fi 

periculoasă pentru sănătate. 

Nu respiraţi fum. 

În cazul unui incendiu, se pot forma următoarele: 

- monoxid de carbon (CO) 

- dioxid de carbon (CO2) 

5.3 Indicaţii pentru pompieri 

Personalul de stingere a incendiilor va fi echipat cu aparat de respiraţie individuală. 

 

SECŢIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

Consultaţi măsurile de siguranţă enumerate la secţiunile 7 şi 8. 

Pentru angajaţii care acordă primul ajutor 

Angajaţii care acordă primul ajutor vor fi echipaţi cu echipament corespunzător de protecţie personală 

(Consultaţi secţiunea 8). 

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător 

Strângeţi şi controlaţi scurgerile sau vărsările de materiale absorbante necombustibile cum este nisipul, 

pământul, silicatul de mină, pământ diatomit în bidoane pentru eliminarea deşeurilor. 

http://www.infodyne.fr/
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Împiedicaţi intrarea oricărui material în canalizări sau cursuri de ape. 

6.3 Metode şi materiale pentru izolare şi curăţare 

Curăţaţi cu un detergent, nu utilizaţi solvenţi. 

6.4 Trimiteri către alte secţiuni 

Nu există date disponibile. 

 

SECŢIUNEA 7: MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 

Cerinţele privind locaţiile de depozitare se aplică tuturor instalaţiilor unde se manipulează amestecul. 

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Spălaţi-vă întotdeauna pe mâini după manipulare. 

Prevenirea incendiilor: 

Manipulaţi în spaţii bine ventilate. 

Împiedicaţi formarea de concentraţii inflamabile sau explozive în aer şi evitaţi concentraţiile de vapori 

mai mari decât limitele de expunere la locul de muncă. 

Preveniţi acumularea de sarcini electrostatice cu împământare. 

Amestecul poate deveni încărcat electrostatic: împământaţi întotdeauna în timpul operaţiunilor de 

decantare. Purtaţi încălţăminte şi îmbrăcăminte anti-statică iar podelele trebuie să fie conductoare de 

electricitate. 

Folosiţi amestecul în locaţii fără flăcări deschise sau alte surse de aprindere şi asiguraţi-vă că 

echipamentul electric este protejat corespunzător. 

Păstraţi ambalajele bine închise şi la distanţă de sursele de căldură, scântei şi flăcări deschise. 

Nu utilizaţi instrumente care pot produce scântei. Nu fumaţi. 

Preveniţi accesul personalului neautorizat. 

Echipamente şi proceduri recomandate: 

Pentru protecţia personală consultaţi secţiunea 8. 

Respectaţi măsurile de precauţie înscrise pe etichetă şi regulamentele de siguranţă industrială. 

Echipamente şi proceduri interzise: 

Nu fumaţi, nu consumaţi băuturi sau alimente în zonele unde se foloseşte amestecul. 

http://www.infodyne.fr/
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7.2 Condiţii pentru depozitare sigură, inclusiv orice incompatibilităţi 

Nu există date disponibile. 

Depozitare 

Păstraţi recipientul închis etanş într-un loc uscat, bine ventilat. 

Păstraţi la distanţă de toate sursele de aprindere – fumatul interzis. 

Păstraţi la distanţă de toate sursele de aprindere, căldură şi razele directe ale soarelui. 

Evitaţi acumularea de sarcini electrostatice. 

Ambalare 

Păstraţi întotdeauna în ambalaje realizate din materiale identice cu originalul. 

7.3 Utilizare finală specifică  

Nu există date disponibile. 

 

SECŢIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECŢIA PERSONALĂ 

8.1 Parametrii de control 

Limite de expunere la locul de muncă: 

- ACGIH TLV (Conferinţa Americană a Tehnicienilor Igienişti Industriali Guvernamentali, Valori Prag 

Limite, 2010): 

CAS TWA: STEL: Prag superior: Definiţie: Criterii: 

64-17-5 1000 ppm - - - - 

 

- Germania – AGW (BAuA – TRGS 900, 21/06/2010): 

CAS VME: VME: Exces Observaţii 

64-17-5 500 ml/m3 960 mg/m3 2(II) DFG. Y 

 

- Australia (NOHSC: 3008, 1995): 

CAS TWA: STEL: Prag superior: Definiţie: Criterii: 

64-17-5 1000 ppm - - - - 

 

- Franţa (INRS – ED984: 2008): 

http://www.infodyne.fr/
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CAS VME-ppm: VME-

mg/m3: 

VLE-ppm: VLE-

mg/m3: 

Observaţii: TMP Nr.: 

64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84 

 

- Marea Britanie, WEL (Limite de expunere la locul de muncă, EH40/2005, 2007): 

CAS TWA: STEL: Prag superior: Definiţie: Criterii: 

64-17-5 1000 ppm - - - - 

 

8.2 Controale la expunere 

Măsuri de protecţie personală cum este echipamentul de protecţie personală  

Folosiţi echipament de protecţie personală care este curat şi păstrat în condiţii corespunzătoare. 

Depozitaţi echipamentul de protecţie personală într-un loc curat, departe de zona de lucru. 

Nu consumaţi băuturi, alimente sau nu fumaţi în timpul utilizării. Îndepărtaţi şi spălaţi îmbrăcămintea 

contaminată înainte de re-folosire. Asiguraţi-vă că există ventilaţie corespunzătoare, în special în zonele 

închise. 

- Protecţia ochilor / feţei 

Evitaţi contactul cu ochii. 

Folosiţi protecţie pentru ochi proiectată pentru a proteja împotriva împroşcării cu lichide. 

Înainte de manipulare folosiţi ochelari de protecţie conform standardului EN166. 

- Protecţia corpului 

Îmbrăcămintea de lucru purtată de personal trebuie spălată în mod regulat. 

După contactul cu produsul, toate părţile corpului care au fost murdărite trebuie spălate. 

 

SECŢIUNEA 9: PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE 

9.1 Informaţii generale privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Informaţii generale: 

Stare fizică: Lichid 

 

http://www.infodyne.fr/
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Informaţii importante privind sănătatea, siguranţa şi mediul 

pH (soluţie apoasă): 5.25 

pH: nerelevant. 

Punct / Interval de fierbere: > 35 oC 

Punct de aprindere: 22.00 oC 

Presiunea vaporilor (50 oC): Sub 110 kPa (1.10 bari). 

Densitate: env. 0.87 

Solubilitatea în apă: Insolubil. 

Aceste date se referă la soluţia de impregnare. 

9.2 Alte informaţii 

Nu există date disponibile. 

 

SECŢIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

10.1 Reactivitate 

Nu există date disponibile. 

10.2 Stabilitate chimică 

Acest amestec este stabil în condiţii recomandate de manipulare şi depozitare conform secţiunii 7. 

10.3 Posibilitate de reacţii periculoase 

Nu există date disponibile. 

10.4 Condiţii de evitat 

Orice dispozitiv care poate produce flacără sau are suprafeţe metalice la temperaturi ridicate (arzătoare, 

arcuri electrice, cuptoare, etc.) nu trebuie să fie permise la locaţie. 

De evitat: 

- acumularea de sarcini electrostatice 

- încălzirea 

- căldura 

- flăcările şi suprafeţele fierbinţi 

10.5 Materiale incompatibile 

http://www.infodyne.fr/
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10.6 Produse periculoase de descompunere 

- monoxid de carbon (CO) 

- dioxid de carbon (CO2) 

 

SECŢIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE 

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice 

Nu există date disponibile. 

11.1.1 Substanţe 

Nu există date toxicologice disponibile pentru substanţe. 

11.1.2 Amestec 

Nu există date toxicologice disponibile pentru substanţe. 

Monografie de la IARC (Agenţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului): 

CAS 64-17-5: Grupul IARC 1: Agentul este cancerigen pentru oameni. 

 

SECŢIUNEA 12: INFORMAŢII ECOLOGICE 

12.1 Toxicitate 

12.1.2 Amestecuri 

Nu sunt disponibile date privind toxicitatea acvatică pentru amestec. 

12.2 Persistenţă şi degradabilitate 

Nu există date disponibile. 

12.3 Potenţial de bioacumulare 

Nu există date disponibile. 

12.4 Mobilitate în sol 

Nu există date disponibile. 
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FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE (REGULAMENT (CE) nr. 1907/2006 – REACH 
GOJO Industries – Europe Ltd 

Versiunea 6.2 (05/11/2015) 

PURELL®SURFACE SANITISING WIPES (FDSUL485) – TSB66 
________________________________________________________________________________________

_ 
 

Realizată sub licenţă European Label System® MSDS software de la InfoDyne – http://www.infodyne.fr 

12.5 Rezultate ale evaluării PBT (Persistenţă, Bioacumulare, Toxicitate) şi vPvB (Persistenţă 

ridicată, Bioacumulare ridicată) 

Nu există date disponibile. 

12.6 Alte efecte adverse 

Nu există date disponibile. 

 

SECŢIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 

Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor amestecului şi/sau a recipientelor acestuia trebuie stabilită în 

conformitate cu Directiva 2008/98/CE. 

13.1 Metode de tratare a deşeurilor 

Nu turnaţi în canalizări sau cursuri de ape. 

Deşeuri:  

Gestionarea deşeurilor se realizează fără a pune în pericol sănătatea umană, fără deteriorarea mediului şi 

în special, fără riscuri pentru apă, aer, sol, plante sau animale. 

Reciclaţi sau eliminaţi deşeurile în conformitate cu legislaţia curentă, preferabil prin intermediul unui 

colector sau societate certificate. 

Nu contaminaţi solul sau apa cu deşeuri, nu eliminaţi deşeurile în mediu. 

Ambalaje murdare: 

Goliţi complet recipientul. Păstraţi eticheta (etichetele) pe recipient. 

Transferaţi-le unui contractant certificat de eliminare. 

LEGISLATIE: 

Eliminarea deșeurilor de produs se va face conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor. 

Eliminarea deșeurilor de ambalaje se face conform Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. 

HG nr.617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind 

punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide. 
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FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE (REGULAMENT (CE) nr. 1907/2006 – REACH 
GOJO Industries – Europe Ltd 

Versiunea 6.2 (05/11/2015) 

PURELL®SURFACE SANITISING WIPES (FDSUL485) – TSB66 
________________________________________________________________________________________

_ 
 

Realizată sub licenţă European Label System® MSDS software de la InfoDyne – http://www.infodyne.fr 

HG 128/2002 privind incinerarea deșeurilor, modificată și completată prin HG 268/2005; 

OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deșeurilor; 

HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor; 

HG 856/ 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, 

inclusiv deșeurile periculoase. 

HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României 

SECŢIUNEA 14: INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT 

Transportaţi produsul în conformitate cu prevederile ADR pentru transporturi rutiere, RID pentru calea 

ferată, IMDG pentru transportul maritim şi ICAO/IATA pentru transportul aerian (ADR 2015 – IMDG 

2014 – ICAO/IATA 2015). 

14.1 Număr ONU 

3175 

14.2 Denumire expediere conform ONU 

UN3175 = SOLIDE sau amestecuri de solide (cum sunt preparatele şi deşeurile) CARE CONŢIN 

LICHID INFLAMABIL, N.O.S.  având un punct de aprindere până la 60 oC (etanol) 

14.3 Clase de pericol de transport 

- Clasificare: 

4.1 

14.4 Grup de ambalare 

II 

14.5 Pericole pentru mediu  

- 

14.6 Măsuri de precauţie speciale pentru utilizator 

ADR/RI

D 

Clas

a 

Cod Grup 

ambala

re 

Etiche

tă 

Identifica

re 

L.Q. Prevede

ri 

EQ Cat

. 

Tun

el 

 4.1 F1 II 4.1 40 1 kg 216 274 

601 

E2 2 E 
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IMDG Clas

a 

Etiche

ta 2 

Grup 

ambala

re 

LQ EMS Prevede

ri 

EQ    

 4.1 - II 1 kg F-A, S-I 216 274 E2    

IATA Clas

a 

Etiche

ta 2 

Grup 

ambala

re 

Pasage

r 

Pasager Marfă Marfă Observaţ

ie 

EQ  

 4.1 - II 445 15 kg 448 50 kg A46 E2  

 4.1 - II Y441 5 kg - - A46 E2  

Pentru cantităţi limitate consultaţi partea 2.7 din OACI/IATA şi capitolul 3.4 din ADR şi IMDG. 

Pentru cantităţi excepţionale, consultaţi partea 2.6 din OACI/IATA şi capitolul 3.5 din ADR şi IMDG. 

14.7 Transport în vrac conform Anexei II a MARPOL şi Codului IBC 

Nu există date disponibile. 

 

SECŢIUNEA 15: INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 

15.1 Regulamente privind securitatea, sănătatea şi mediul / legislaţie specifică pentru substanţă 

sau amestec 

- Informaţii de clasificare şi etichetare incluse în secţiunea 2: 

Au fost folosite următoarele regulamente: 

- Regulament CE 1272/2008 modificat de regulamentul CE 790/2009 

- Informaţii privind recipientele: 

Nu există date disponibile. 

- Prevederi speciale: 

Nu există date disponibile. 

- Etichetare pentru produse biocide (Regulament 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 

1849/2006, 1451/2007 şi Directiva 98/8/CE): 

Denumire CAS % Tip produs 

ETANOL 64-17-5 660.10 g/kg 02 

04 

Tip produs 2: Dezinfectanţi şi substanţe care inhibă creşterea algelor neintenţionate pentru aplicarea 

directă pe oameni sau animale. 
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Tip produs 4: Alimente şi zona de alimentare. 

15.2 Evaluarea securităţii chimice 

Nu există date disponibile. 

15.3. Legislație națională 

LEGEA nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.  

LEGEA nr. 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor 

şi preparatelor chimice periculoase.  

HOTĂRÂRE nr. 1.408 din 4 noiembrie 2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor 

periculoase.  

HOTARARE nr. 937 din 1 septembrie 2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea 

pe piață a preparatelor periculoase.  

Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului 

substanţelor chimice.  

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor.  

HOTARĂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și 

sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența 

agenților chimici.  

HG 614/2014  privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind 

punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide. 

SECŢIUNEA 16: ALTE INFORMAŢII 

Dat fiind faptul că nu ne sunt cunoscute condiţiile de muncă, informaţiile furnizate în prezenta fişă 

tehnică de securitate se bazează pe nivelul nostru curent de cunoştinţe şi pe regulamentele naţionale şi 

comunitare. 

Amestecul nu trebuie să fie folosit în alte scopuri decât cele specificate în secţiunea 1 fără a obţine întâi 

instrucţiuni scrise de manipulare. 

Utilizatorul are întotdeauna responsabilitatea de a lua toate măsurile pentru a respecta cerinţele legale şi 

regulamentele locale. 
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Informaţiile din prezenta fişă tehnică de securitate trebuie privite ca o descriere a cerinţelor de siguranţă 

privind amestecul şi nu drept o garanţie a proprietăţilor acestuia. 

Explicarea frazelor menţionate în secţiunea 3: 

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. 

Abrevieri: 

ADR: Acordul european privind transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase. 

IMDG: Codul maritim internaţional pentru transportul mărfurilor periculoase. 

IATA: Asociaţia transportului aerian internaţional. 

ICAO: Organizaţia aviaţiei civile internaţionale. 

RID: Regulamentul privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe cale ferată.  

WGK: Clasa germană de pericol pentru apă.  

GHS02: Flacără. 

PBT: Persistenţă, Bioacumulare, Toxicitate. 

vPvB: Persistenţă ridicată, Bioacumulare ridicată 

SVHC: Substanţe de preocupare foarte mare. 
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