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Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat

ATTIX 995-0 H/M TIP 22 este un aspirator puternic cu două motoare
aprobat pentru praf de clasă M şi H şi medii ATEX Zona 22. Sistem de
curăţare a filtrelor XtremeClean şi container din inox SitDown. Senzorul de
debit FlowSensor integrat şi semnalul acustic de avertizare monitorizează
viteza aerului în furtunul de aspirare pentru ca aceasta să nu scadă sub 20
m/s. Conceptul perfect pentru uz industrial atunci când siguranţa este
necesară.
Legislaţia (IEC/EN 60335-2-69) impune restricţii foarte stricte cu privire la
manipularea prafului periculos. Aspiratorul ATTIX 995 H/M TIP 22
îndeplineşte toate cerinţele pentru cel mai înalt nivel de siguranţă, pentru a
asigura protecţia maximă a sănătăţii. Aspiratorul pentru medii umede şi
uscate controlează praful de Clasă H, Clasă M, precum şi praful explozibil.
Utilizarea tehnologiei CE, adică a celor două motoare monofazate fără
perii, şi conductivitatea integrală fac ca acest aparat să poată fi folosit în
medii ATEX Zona 22. Alegând intrarea corectă conductoare şi
împământată, în combinaţie cu accesoriile de Tip 22, veţi avea parte de un
aspirator care este sigur şi nu produce scântei.
Containerul solid in inox de tip SitDown permite golirea convenabilă a
acestuia fără dezasamblarea capului motor şi sacul de aruncare şi sacul
cu filtru de siguranţă permite utilizarea şi aruncarea fără praf a resturilor
colectate. Pe capul motor se află un spaţiu mare pentru depozitarea uneltelor şi spaţiu pentru depozitarea accesoriilor dvs. Soluţia industrială perfectă
pentru praf periculos, cancerigen şi combustibil/inflamabil.

• Aprobat pentru curăţarea şi extragerea prafului în medii ATEX Zona 22 cu praf exploziv
• Motoare EC fără perii, de folosinţă îndelungată, pentru performanţe fără sursă de aprindere
• Container din inox de înaltă calitate cu şasiu din oţel
• Filtru de clasă H cu suprafaţă mare pentru înaltă eficienţă şi costuri de întreţinere reduse
• Gamă completă de accesorii TIP 22 disponibilă pentru adaptarea aparatului dvs. la mediul dvs.

● Standard equipment

Model ATTIX 995-0H/M
TIP 22

Ref. no. 302002904

PRODUCT FEATURES

Softstart ●

Senzor pentru fluxul de aer ●

Sistem anti-static ●

Şasiu solid din oţel ●

Motor monofazat rezistent fără perii ●

Aprobare praf periculos clasa m ●

Aprobare praf periculos clasa H ●

Aprobare tip 22 periculos ATEX ●

Sistem de eliberare a containerului ●

Sac aruncare 1 buc. ●

Sac filtru siguranţă 1 buc. ●

Aspiratoare industriale ATTIX 995-0H/M TIP 22
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Technical specifications ATTIX 995-0H/M
TIP 22

Putere pmax (W) 2 x 1400

Putere piec (W) 2 x 1100

Conectare la reţea (V/~/Hz/A) 230/1/50-60/16

Debit de aer (l/m) 2 x 3200

Aspirare (mbar/kPa) 230/23

Nivel zgomot util (dB(A)) 67

Cablu electric (m) 10

Volum container (l-max) 50

Sistem curăţare filtru XtremeClean

Tip filtru principal H-class

Lungime x lăţime x înălţime (mm) 615x690x990

Greutate (kg) 45

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

ATTIX 995-0H/
M TIP 22

Sistem TIP 22 (ATEX) Tub/DuzăSistem TIP 22 (ATEX) Tub/DuzăSistem TIP 22 (ATEX) Tub/DuzăSistem TIP 22 (ATEX) Tub/Duză

DUZĂ CU PERIE ROTUNDĂ TIP22 Ø 50MM 42831 1 ○

DUZĂ CU PERIE TIP22 Ø36X230MM PE 44191 1 ○

DUZĂ CURĂŢARE ŢEVI TIP22 Ø36 R70-120MM 48066 1 ○

DUZĂ CURĂŢARE ŢEVI TIP22 Ø36 R120-200MM 48067 1 ○

DUZĂ DE MURDĂRIE ASPRĂ TIP22 Ø50X200MM ALU 42835 1 ○

DUZĂ PENTRU CRĂPĂTURI TIP22 Ø50X350 PE 42837 1 ○

DUZĂ PENTRU CRĂPĂTURI TIP 22 Ø36 L290MM PLASTIC 44192 1 ○

DUZĂ PENTRU PARDOSELI TIP22 Ø36X450MM 302000369 1 ○

DUZĂ PENTRU PARDOSELI TIP22 Ø 50X500MM 42834 1 ○

Aspiratoare industriale ATTIX 995-0H/M TIP 22
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Accessories Ref. no. Min.
required

ATTIX 995-0H/
M TIP 22

DUZĂ PLATĂ TIP22 Ø50MM CAUCIUC 42839 1 ○

DUZĂ TUB DIAGONAL TIP22 Ø36 CAUCIUC 302000227 1 ○

DUZĂ TUB DIAGONAL TIP22 Ø50 CAUCIUC 42836 1 ○

TUB MANUAL CURBAT TIP22 Ø36MM SS 44188 1 ○

TUB PRELUNGITOR CURBAT TIP22 Ø50X1100 S 33609 1 ○

TUB PRELUNGITOR TIP22 Ø36X950MM SS 46982 1 ○

Sistem TIP 22 (ATEX) Furtun aspiratorSistem TIP 22 (ATEX) Furtun aspiratorSistem TIP 22 (ATEX) Furtun aspiratorSistem TIP 22 (ATEX) Furtun aspirator

FURTUN Ø36X4000MM CU CUPLAJ TIP 22 44193 1 ○

FURTUN Ø50X4000MM AŞCHII TIP 22 43245 1 ○

FURTUN Ø 50X4000MM B1/AS 42825 1 ○

FURTUN Ø 50X8000MM AŞCHII TIP 22 63710 1 ○

Set accesorii aspirareSet accesorii aspirareSet accesorii aspirareSet accesorii aspirare

SET ASPIRARE TIP 22 Ø36MM 6-BUC. 48907 1 ○

Sac prafSac prafSac prafSac praf

SAC DE ARUNCAT ATTIX 7 5 BUC. 302001480 1 ○

System 50 Vac Floor NozzleSystem 50 Vac Floor NozzleSystem 50 Vac Floor NozzleSystem 50 Vac Floor Nozzle

DUZĂ FIXĂ PENTRU PARDOSELI Ø50X600MM ALU 302001481 1 ○

Punga pentru filtru de sigurantaPunga pentru filtru de sigurantaPunga pentru filtru de sigurantaPunga pentru filtru de siguranta

SAC FILTRU DE SIGURANŢĂ ATTIX/IVB 9 SET5 302003473 1 ○

Aspiratoare industriale ATTIX 995-0H/M TIP 22


