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. QUICKSTRIP alka

Aplicare si dozare
Doza in functie de

aplicatie si gradul de
murddrire. Urmati
% instructiunile de mai

jos.

Curatare in
profunzime: aplicati
pe podea, lasati 10
min.

200 mL/L - conc.

un aparat cu un singur
disc si o lavetd verde
sau o perie pentru
curdtare.
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: curdtati podeaua cu

indepartati murddria
si straturile vechi

de polimer folosind
un aspirator cu apa.
Clatiti cu apa curata.

Curatare intensa:
poate fi folosit la
aparatele automate de
Lo curdtare cu uscare.

30-50 mL/L

Informatii tehnice

QUICKSTRIP alka

Decapant extra puternic pentru pardoseli rezistente la baze
B Randament ridicat ® Buna capacitate de degresare ® Miros placut

Profilul produsului

= QUICKSTRIP alka este un agent de curatare in profunzime de mare randament, cu capacitati ridicate de decapare si
degresare.

= QUICKSTRIP alka nu produce multa spuma si are un miros placut.

= Cu ajutorul QUICKSTRIP alka se pot inlatura straturile vechi si suprapuse de ceard si polimeri sub forma de pelicule si
murddria incrustata rezistenta.

= QUICKSTRIP alka solutioneaza in mod eficient problemele si poate fi folosit in mai multe feluri.

Domeniul de aplicare

= Adecvat pentru curdtarea in profunzime a tuturor pardoselilor rezistente la apa si la baze. Nu se aplica pe lemnul
neldcuit, pe linoleum si nici pe suprafetele cu culori sensibile. Mai este adecvat pentru eliminarea murdariei din
bucatarii, fabrici si hale industriale cauzatd de ulei si grasime.

Declararea ingredientelor

<5% agenti tensioactivi anionici, sdpun, parfumuri
Dezvoltare si productie durabile
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Instructiuni privind siguranta, depozitarea si conditiile de meniu ale produsului

Siguranta: Acest produs este destinat utilizarii profesionale. Pentru informatii suplimentare consultati Fisa cu date de
securitate.

Depozitare: Se va pastra la temperatura camerei, in recipienti de original.

Mediu: Predati agentului de colectare a deseurilor doar ambalaje complet golite.

Unitéti de comercializare Partenerul dumneavoastra de incredere la
Nr. comands 404743 1x10L fata locului

Valoare pH " |13] .‘
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