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TANET SR 13

Aplicare si dozare

5-20 mL/L

. Doza in functie de

N\
o\

aplicatie si gradul de
murddrire. Urmati
instructiunile de mai
jos.

Curatarea manuala
a podelei: curatati
podeaua cu un mop
curat ud umed.

Curatarea
suprafetelor: stergeti
suprafata uda sau
umedd cu o carpa
curata.

Recipient spray:
pulverizati pe o carpa
curatad si stergeti
suprafata.

Informatii tehnice

TANET SR 13

Agent de curatare pe baza de alcool
® Randament ridicat ® Nu lasa dare ® Miros placut

Profilul produsului

= TANET SR 13 asigurd o curatare foarte buna la o concentratie redusa.

= TANET SR 13 nu este agresiv fata de materiale, pastreaza aspectul original al suprafetelor si nu lasa dare sau dungi
dupa aplicare.

= TANET SR 13 nu lasa reziduuri si este atat versatil cat si usor de aplicat, ceea ce duce la rezultate excelente.

= TANET SR 13 nu necesita reveniri, deci realizeaza economii de timp si de bani.

= TANET SR 13 este placut de utilizat si lasa un miros placut.

Domeniul de aplicare

= Adecvat pentru toate tipurile de pardoseli rezistente al apa (linoleum, PVC, piatra etc.), chiar si pentru emulsiile
hidrofuge cu luciu sau peliculele ci dispersie. Mai este adecvat pentru toate suprafetele netede si lucioase din plastic,
vopsea, sticld, ceramica si metal. Nu se va folosi pe suprafetele din lemn nelacuit.

Declararea ingredientelor
<5% agenti tensioactivi anionici, agenti tensioactivi neionici, parfumuri

Dezvoltare si productie durabile
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Instructiuni privind siguranta, depozitarea si conditiile de meniu ale produsului

Siguranta: Acest produs este destinat utilizarii profesionale. Pentru informatii suplimentare consultati Fisa cu date de
securitate.

Depozitare: Se va pastra la temperatura camerei, in recipienti de original.

Mediu: Predati agentului de colectare a deseurilor doar ambalaje complet golite.

Unitéti de comercializare Partenerul dumneavoastra de incredere la

Nr. comandé 712863 fata locului

Nr. comanda 404753

10x1L
1x10L

<4 | 10| W

Valoare pH
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