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Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.

Curățare în
profunzime: aplicați
pe podea, max. 30m²
o dată, lăsați 10 min.
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l/l curățați podeaua cu
un aparat cu un singur
disc și o lavetă verde
sau o perie pentru
curățare.
Îndepărtați murdăria
și straturile vechi
de polimer folosind
un aspirator cu apă.
Ștergeți cu un mop
umed.
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L Eliminarea suprafeței:

pulverizați pe podea
și tratați cu un aparat
cu un singur disc și o
lavetă potrivită.

Decapant universal cu mare putere pentru curățarea pardoselilor
■ Pentru straturi reziliente ■ Acționează în timp scurt ■ Acționează blând asupra
materialelor

Profilul produsului
■ Datorită marii sale puteri și capacității sale de curățare completă, LINAX extreme este un factor de rezolvare a

problemelor mai ales în cazul pardoselilor foarte murdare și poate îndepărta chiar și straturile reziliente de polimeri.
■ LINAX extreme este adecvat pentru toate tipurile de pardoseli și are un timp de acțiune extrem de scurt – aprox. 10

minute.
■ LINAX extreme are un grad mare de compatibilitate datorită pH-ului său scăzut.

Domeniul de aplicare
■ LINAX extreme este adecvat utilizării pe toate pardoselile rezistente la apă din instituții și fabrici. Este foarte adecvat

pentru toate pardoselile din materiale flexibile, cum ar fi PVC, linoleum, cauciuc și alte materiale plastice / din
cauciuc, ca și pe pardoselile dure (de ex. piatră și lemn lăcuit).

■ Nu se va folosi pe pardoselile din lemn nelăcuit*, din parchet laminat sau din plută.     
* excepție: operațiile speciale de curățare

Declararea ingredientelor
<5% agenţi tensioactivi anionici, agenţi tensioactivi neionici, săpun, PHENOXYETHANOL

Dezvoltare și producție durabile

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului
Siguranță: Acest produs este destinat utilizării profesionale. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Fișa cu date de
securitate.
Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original. Sensibil la ger.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Unități de comercializare

Nr. comandă 712840  2 x 5 L
Nr. comandă 1208604  1 x 10 L

Valoare pH 10

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


