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Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.

Suprafețe de podea:
poate fi folosit la
aparate automate de
curățare.
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L Curățarea manuală
a podelei: ștergeți
podeaua cu un mop
curat.

Curățare în
profunzime: curățați
podeaua cu un aparat
cu un singur disc și
o lavetă verde sau o
perie pentru curățare.

Agent de înlăturare a peliculelor de ciment
■ De mare capacitate ■ Randament ridicat ■ Sigur

Profilul produsului
■ TANEX cement-ex este un agent de curățare final pentru toaletarea clădirilor înainte de predare.
■ TANEX cement-ex este un agent de curățare de mare randament care poate fi folosit pe pardoselile rezistente la acizi.
■ TANEX cement-ex ajută la înlăturarea prafului de ciment, a varului sau mortarului care rămâne după montarea pietrei

rezistente la acizi naturale și artificiale și a plăcilor de faianță.
■ TANEX cement-ex este un agent de curățare pe bază de acid, cu siguranță în aplicare.

Domeniul de aplicare
■ Destinat tuturor suprafețelor minerale rezistente la acizi. Nu este adecvat pentru pardoselile din piatră naturală

calcaroasă ( de ex. marmura) și piatra artificială, ca și pentru plăcile ceramice sensibile la acizi și șapele de ciment.

Declararea ingredientelor
<5% agenţi tensioactivi neionici, parfumuri

Dezvoltare și producție durabile

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului
Siguranță: Acest produs este destinat utilizării profesionale. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Fișa cu date de
securitate.
Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original. Sensibil la ger.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Unități de comercializare

Nr. comandă 708722  1 x 10 L

Valoare pH 0

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


