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Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.

pentru murdărire
intensă.
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L Înmuiere: Puneți
vasele în apă călduță
- max. 40°C. Timp de
înmuiere: 10–20 min.
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L se recomandă
folosirea unor sisteme
de dozare automată.
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L Aplicare boost:
recomandare de
dozare atunci când
este aplicat ca booster.

puneți vasele în
poziție de scurgere și
lăsați-le să se usuce.

Atenție: purtați
îmbrăcăminte, mănuși
și ochelari de protecție
adecvați.

High alkaline detergent for professional dishwashe
■ 3 în 1 ■ Foarte concentrat ■ Rezultate deosebite

Profilul produsului
■ ENERGY turbo este un compus concentrat, inovativ și de mare randament, care nu conține EDTA, NTA sau fosfați.
■ ENERGY turbo înlătură resturile alimentare foarte persistente, este versatil și dă rezultate excelente și constante.
■ ENERGY turbo este eficient și acționează rapid, prin urmare economisește bani și timp.
■ ENERGY turbo dă posibilitatea reutilizării rapide a farfuriilor, crește eficiența lucrului și este un produs universal care

ușurează munca.

Domeniul de aplicare
■ ENERGY turbo poate fi folosit ca detergent pentru mașina de spălat vase cu una sau mai multe cuve și ca

intensificator de spălare.
■ Este ideal pentru utilizarea cu apă moale și de duritate medie.
■ Utilizarea ENERGY turbo pentru pre-înmuiere: Se așază vasele cu atenție în apă călduță, astfel ca acestea să fie

complet acoperite. Temperatura max. va fi de 40°C. În funcție de gradul de murdărire se va lăsa la înmuiat 10-20
minute.  După ce farfuriile sunt scoase din soluția de pre-spălare sau de înmuiere, se continuă cu spălarea normală.

Declararea ingredientelor
<5% fosfonaţi, policarboxilaţi

Dezvoltare și producție durabile

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului
Siguranță: Acest produs este destinat utilizării profesionale. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Fișa cu date de
securitate.
Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Unități de comercializare

Nr. comandă 709580  1 x 10 L

Valoare pH 1 % 13

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


