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Dezvoltare si productie durabile

IS0
14001

EINTECHNICA

IS0
50001

EINTICHNICA

EMAS:

Tmbunitatirea continud a
performantelor de mediu
Raport anual privind
sustenabilitatea
Managementul
consumului de energie si
a consumului de apa
Corectitudine sociald

DIN ISO 14001:
Tmbunitatirea continua
in reducerea deseurilor
si a emisiilor de CO2,
reducerea consumului
de apa energie si materii
prime

1SO 50001
imbunatatirea continua
a managementului
energetic: performanta,
eficienta, securitate,
utilizare si consum

A.l.S.E.-Charter:
Procese de productie
sigure si sustenabile a
produselor de curdtare

DIN I1SO 9001:
Tmbunattirea continua
a proceselor de
management si a gradului
de satisfactie a clientilor
Sistem de management
al calitdtii stabilit atat
pentru dezvoltarea cat
si pentru productia
produselor

Informatii de sustenabilitate

GLASS classic

ﬁgreen- ® Agent de curatare a sticlei & ferestrelor

B Performanta ecologica si o conceptie ecologica
Siguranta pentru utilizator si mediu si o curatenie dupa cele mai inalte standarde
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Ecolabe

www.ecolabel.eu

Certificare cu eticheta ecologicd europeana (DE/020/259)

Registered in the positive list of ,DIE UMWELTBERATUNG"

Renuntare completa la materiale toxice si nocive

Sigurantd pentru utilizator si mediu cu un nivel maxim de performanta

Complet biodegradabil
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Utilizare intensiva si cresterea continua a cotei de materii prime regenerabile

GLASS classic impreuna cu toate ingredientele acestuia sunt complet biodegradabile si au dovedit
aceastd proprietate importanta printr-un test de mineralizare acreditat conform cu standardul
OECD 302 B*

*pentru mai multe informatii vizitati www.wmprof.com

Sisteme de productie care utilizeaza la scard larga materii prime si energie din surse regenerabile,
folosind pana la 100% energie hidroelectrica, solara si geotermala

Productia pe scara larga independent de titei: 70% din carbonul organic procesat in GLASS classic
provine din resurse regenerabile din plante care permit o productie predominant independentd de
titei

Management activ al consumului de apa prin statii proprii de filtrare a apei proaspete si epurare a
apei reziduale

Complet transparent - declararea tuturor ingredientelor

<5% agenti tensioactivi anionici (sulfat de sodiu lauret)
Ingrediente specifice: aqua, alcool, eter glicol, coloranti alimentari (E 104, E 131), vopsea cosmetica

Calitate Germana traditionala — pentru dezvoltarea sustenabila a afecerii dumneavoastra

Peste 25 de ani experientd in dezvoltarea produselor sustenabile
Solutii de igienizare inteligente care asigura o crestere profitabila
Marca de incredere

Instruirea profesionala a utilizatorilor si consultanta in locatie pentru solutiile sustenabile de
igiena
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Transfer cuprinzator de cunostinte prin consultanti calificati in domeniul curateniei
Planuri de igienizare si recomandari personalizate pentru fiecare client optimizand astfel afacerea

dumneavoastra si procesele de curdtenie.
Valoare crescuta a serviciilor si reputatie consolidata a companiei

makes the difference
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B Nu lasa dare ® Aplicare usoara ® Cost de utilizare

Profilul produsului

ﬁgreen'
care

GLASS clasic curata perfect si degreseaza suprafetele netede.
GLASS clasic pastreaza materialele lucioase si se usuca rapid, fara a ldsa urme.
GLASS clasic are o utilizare versatila si este foarte avantajos ca pret.

GLASS classic

Domeniul de aplicare

Potrivit pentru toate suprafetele netede si lucioase, precum sticla, jaluzele, oglinzi, parbrizele autovehiculelor.
Poate fi utilizat pe obiecte din material plastic, din metal si pe usi.

Instructiuni privind siguranta, depozitarea si conditiile de meniu ale produsului

Aplicare si dozare Siguranta: Acest produs este destinat utilizarii profesionale. Nu lasati la indemana copiilor. Nu amestecati cu alte

produse. Tnainte de utilizare se va testa compatibilitatea materialului. Pentru informatii suplimentare consultati Fisa cu

| Doz n functie de date de securitate.

aplicatie si gradul de ) . . L .
murdarire. Urmati Depozitare: Se va pastra la temperatura camerei, in recipienti de original.
instructiunile de mai Mediu: Predati agentului de colectare a deseurilor doar ambalaje complet golite. O dozare corecta economiseste
% jos. costurile si reduce impactul produsului asupra mediului.
® Curitarea sticlei si a
£ N bicctelor interioare:
< W obiectelor interioare:
2 AN Pulverizati pe o carp&
8 § i\ curata, fara scame si Unitati de comercializare Pa rtenerul dumneavoastré de ?ncredere Ia

stergeti suprafata. Nr. comand3 712969 10 x 750 mL

iy fata locului
Nr. comandd 712693 2x5L ’

Valoare pH " |7 | .‘
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