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Aplicare și dozare

Doză în funcție
de aplicație și
duritatea apei. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.
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vasele timp de 10 - 15
minute.
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L Recipient spray:
pulverizați direct sau
pe o cârpă potrivită și
ștergeți suprafața.
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L Curățare puternică:

poate fi aplicat și în
stația de curățare și
igienă tana.
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L Aplicare manuală:
poate fi folosit la
cuptoarele sau
grătarele calde și cu
abur.

Detergent foarte concentrat pentru bucătării
■ Nu are parfum ■ Acțiune rapidă ■ Ușor de utilizat

Profilul produsului
■ GREASE speed este ușor de utilizat și îndepărtează ușor resturile de ulei și de grăsime de pe toate suprafețele

rezistente la apă și la leșie.
■ GREASE speed este plăcut de utilizat datorită parfumului și compoziției sale care nu conține coloranți.
■ GREASE speed economisește timp prin posibilitatea de aplicare manuală și mecanică.
■ Capacitate deosebită de emulsionare a grăsimii și uleiului, separare rapidă în separatorul de grăsimi. (Ö-Norm 5105)

Domeniul de aplicare
■ GREASE speed a fost special conceput pentru bucătării industriale, restaurante, hoteluri, cantine și servicii de

catering.
■ Se aplică în zonele de prelucrare a alimentelor, pe suprafețele din oțel inox, sticlă, faianță, plastic, piatră etc. și se

poate aplica pe pardoseli, grătare și cuptoare, pe pereți, tejghele etc.
■ Nu este adecvat pentru suprafețele din aluminiu, email și incompatibile cu bazele.

Declararea ingredientelor
<5% agenţi tensioactivi cationici, agenţi tensioactivi neionici

Dezvoltare și producție durabile

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului
Siguranță: Acest produs este destinat utilizării profesionale. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Fișa cu date de
securitate.
Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Unități de comercializare

Nr. comandă 712697  10 x 1 L
Nr. comandă 709686  1 x 10 L

Valoare pH 13

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


