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Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.

2-
5 

g/
L se recomandă

folosirea unor sisteme
de dozare automată.

Domeniul de aplicare:
potrivit pentru toate
tipurile de mașini de
spălat vase.

pentru murdărire
intensă.

puneți vasele în
poziție de scurgere și
lăsați-le să se usuce.

Detergent folosit la mașinile industriale de spălat vase
■ Economic ■ Apă moale ■ Apă medie

Profilul produsului
■ ENERGY classic are un bun randament de curățare, mai ales cu apă moale sau medie.
■ ENERGY classic are o bună capacitate de degresare și împiedică în mod uniform depunerea de calcar.

Domeniul de aplicare
■ Pentru toate tipurile de mașini de spălat vase, de ex cele cu panglică mare și cele cu o singură cuvă.
■ Adecvat toate tipurile de veselă și de tacâmuri rezistente la baze.
■ A nu se folosi la farfurii și tacâmuri din aluminiu și argint.

Declararea ingredientelor
<5% EDTA (acid etilendiaminotetraacetic) şi sărurile acestuia, policarboxilaţi

Dezvoltare și producție durabile

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului
Siguranță: Acest produs este destinat utilizării profesionale. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Fișa cu date de
securitate.
Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Unități de comercializare

Nr. comandă 712639  2 x 5 L
Nr. comandă 712772  1 x 15 L

Valoare pH 1 % 12

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


