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Doza in functie de
aplicatie si gradul de
murddrire. Urmati
instructiunile de mai
jos.

Domeniul de aplicare:

potrivit pentru toate
tipurile de masini de
spalat vase.

pentru murdarire
intensa.

puneti vasele in
pozitie de scurgere si
|asati-le sa se usuce.

ENERGY uni

Detergent pentru apa medie, masini industriale de spalat vase
B Capacitate mare de degresare ® Apa medie ® Concentrat

Profilul produsului

= Datorita excelentei sale performante de curdtare in apa moale pana la medie, ENERGY uni permite economii de bani
si de timp.

= ENERGY uni are un efect intens si puternic la spalatul vaselor, sticlei, tacamurilor si vaselor de gétit, efect datorat
agentilor de curdtare.

= ENERGY uni asigura un echilibru optim intre proprietatile degresante si cele de chelatizare.

= Pentru obtinerea unor rezultate uniforme, ENERGY uni degreseaza perfect, impiedica formarea depunerilor de calcar
si fnmoaie apa prin atenuarea duritatii.

Domeniul de aplicare

= Pentru toate tipurile de masini de spdlat vase, de ex cele cu panglicd mare si cele cu o singura cuva.
= Se poate utiliza |a toate tipurile de vesela si de tacdmuri rezistente la baze.

= A nu se folosi la farfurii si tacamuri din aluminiu si argint.

Declararea ingredientelor

5 -<15% EDTA (acid etilendiaminotetraacetic) si sarurile acestuia, <5% fosfonati, policarboxilati

Dezvoltare si productie durabile

Instructiuni privind siguranta, depozitarea si conditiile de meniu ale produsului

Siguranta: Acest produs este destinat utilizarii profesionale. Pentru informatii suplimentare consultati Fisa cu date de
securitate.

Depozitare: Se va pastra la temperatura camerei, in recipienti de original.

Mediu: Predati agentului de colectare a deseurilor doar ambalaje complet golite.

Unitéti de comercializare Partenerul dumneavoastra de incredere la

Nr. comands 712774 fata locului

Nr. comanda 708163

1x15L
1x10L
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Valoare pH
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makes the difference



