Dezvoltare si productie durabile

IS0
14001

EINTECHNICA

IS0
50001

EINTICHNICA

EMAS:
Tmbunitatire continui a
performantei de mediu
Raport anual de
sustenabilitate
Management al energiei

si al apei
Corectitudine sociald

DIN ISO 14001:
Tmbunitatire continua
n reducerea emisiilor
de CO2 si imbunatatirea
economisirii energiei,
apei si a consumului de
materiale

1SO 50001
Tmbunitétire continua
a managementului
energiei: performanta,
eficientd, securitate,
utilizare si consum

A.l.S.E.-Charter:
Procese de fabricatie a
produselor de curatare
sigure si sustenabile

DIN I1SO 9001:
Tmbunatatire continua
a proceselor de
management si a
satisfactiei clientilor
Sistem de management
al calitdtii atestat pentru
dezvoltarea si productia
produselor

{4 green’

PROFESSIONAL

Informatii de sustenabilitate

ACTIV liquid

at . . o
4) green- ® Detergent lichid hipoalergen
B Performanta ecologica si o conceptie ecologica

Siguranta pentru utilizator si mediu si o curatenie dupa cele mai inalte standarde

www.ecolabel.eu

Certificare cu eticheta ecologicad europeana (DE/006/012)
Renuntare completa la materiale toxice si nocive
Surclaseaza alte produse, la concentratie de utilizare mai mica

Biodegradabilitate complete

s\ ACTIV liquid Tmpreuna cu toate ingredientele acestuia sunt complet biodegradabile si au dovedit
’%

Utilizare intensiva a resurselor regenerabile - crestere continua a punctajului reutilizarii

aceastd proprietate importanta printr-un test de mineralizare acreditat conform cu standardul
OECD 302 B*

*pentru mai multe informatii vizitati www.wmprof.com

Productie cu utilizare la scard larga de materii prime si energie regenerabile, folosind pana la 100%

energie hidroelectrica, solara si geotermald
Productia pe scara largd independent de titei: 82% din carbonul organic procesat in ACTIV liquid

provine din resurse regenerabile din plante care permit o productie predominant independentd de
titei
Administrare activd a apei prin operarea unui sistem de apa dulce si de epurare a apei menajere

Complet transparent - declararea tuturor ingredientelor

5-15% agenti tensioactivi neionici (aduct EO pe baza de alcooli grasi, surfactanti de zahdr), sdpun (ulei de cocos), <5%
fosfonati, agenti tensioactivi anionici (sulfat de sodiu lauret), enzime (proteaza, celulozd, lipaza), indlbitori optici,

parfumuri
Ingrediente specifice: aqua, alcool, propilen glicol, citrati, polimeri

Calitate germana traditionala - antreneaza dezvoltarea durabila a afacerii dumneavoastra

Pionieri de mai mult de 25 de ani in dezvoltarea sustenabild a produselor
Solutii inteligente de igiend, asigurand o crestere profitabila
Marca de incredere

Training profesional al utilizatorilor si asistenta la locatie pentru Solutii de igiena sustenabile

Transfer cuprinzator de cunostinte prin consultanti calificati in domeniul curateniei
( T Planuri personalizate de igiena si recomandari in domeniul curdteniei, optimizandu-va afacerea si
iéﬂé procedurile de curatare
Valoare crescuta a serviciilor si reputatie consolidata a companiei

makes the difference



@ Informatii tehnice

Lpgreen

ACTIV liquid

at . . o
4) green- ® Detergent lichid hipoalergen
i B Randament ridicat ® Miros placut care dureaza ® Compatibilitate ridicata

Profilul produsului

-
L) green
ACTIV liquid este un detergent concentrat universal, cu un bun randament al spalarii chiar si la 30°C. Prin respectarea
ACTIV liquid § _ . e
— ciclurilor biologice, sunt protejate sanatatea si siguranta personalului spalatoriei.
ACTIV liquid are acea mai mare compatibilitate si nu contine indlbitori, poate fi folosit pentru rufele albe sau
colorate.

4
o ||H“|\H|\||/\||H - . vera. Datorita caracteristicilor sale hipolargenice (demonstrate prin testele HRIPT), ACTIV liquid reduce riscul de
SR 5Le

alergii.
Prin faptul ca este compus mai ales din materiale regenerabile, ACTIV liquid arata respect fata de generatiile

Pe langa faptul ca nu contine fosfati, fosfonati si conservanti, ACTIV liquid mai contine si extracte naturale de aloe
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- o
— urmaétoare.
. . Domeniul de aplicare
Aplicare si dozare
08ss, Doz3 in functie de ACTIV liquid este potrivit pentru toate tipurile de textile, la toate temperaturile.
aplicatie si gradul de ACTIV liquid trebuie folosit in conformitate cu instructiunile de dozare iar rufele se spala fara prespalare (in functie de
.murda".re'.urmat' . duritatea apei si de gradul de murdarire). Duritatea apei poate fi asiguratd de furnizorul local de apa.
instructiunile de mai
jos.
Instructiuni privind siguranta, depozitarea si conditiile de meniu ale produsului

N @ @ Siguranta: Doar pentru uz industrial. Tnainte de utilizare se va testa compatibilitatea materialului. Pentru informatii
W suplimentare, vezi Fisa cu date de securitate.

Depozitare: Se va depozita la temperatura camerei, in ambalajul original.

Q 8ml* | 13ml* | 17 ml* Mediu: La locul special de eliminare se vor aduce doar ambalajele complet golite. Dozarea corecta reduce costurile si
impactul ecologic. Se va spala la temperatura minima posibild. Spalarea se va face intotdeauna la incdrcare completa.
“ 2m* | 17 mi | 21 m* Rufele trebuie pre-sortate (de ex. dupa culoare, grad de murdarire, tipul de fibra).

ml* 6 ml
“

Unitéti de comercializare Partenerul dumneavoastra de incredere la
Nr. comanda 712603 2x5L fata locului
Nr. comanda 712822 1x15L ’

Valoare pH " | 8| .'
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