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Dezvoltare si productie durabile
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EMAS:

Tmbunitatirea continud a
performantelor de mediu
Raport anual privind
sustenabilitatea
Managementul
consumului de energie si
a consumului de apa
Corectitudine sociald

DIN ISO 14001:
Tmbunitatirea continua
in reducerea deseurilor
si a emisiilor de CO2,
reducerea consumului
de apa energie si materii
prime

1SO 50001
imbunatatirea continua
a managementului
energetic: performanta,
eficienta, securitate,
utilizare si consum

A.l.S.E.-Charter:
Procese de productie
sigure si sustenabile a
produselor de curdtare

DIN I1SO 9001:
Tmbunattirea continua
a proceselor de

management si a gradului

de satisfactie a clientilor
Sistem de management
al calitatii stabilit atat
pentru dezvoltarea cat
si pentru productia
produselor

Informatii de sustenabilitate

SYSTEM alca

£ green- ® Adjuvant lichid alcalin
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B Performanta ecologica si o conceptie ecologica

Siguranta pentru utilizator si mediu si o curatenie dupa cele mai inalte standarde

Renuntare completa la materiale toxice si nocive
Sigurantd pentru utilizator si mediu cu un nivel maxim de performanta

Biodegradabil pe termen lung

s\ SYSTEM alca impreuna cu toate ingredientele acestuia sunt biodegradabil pe termen lung si
%

Utilizare intensiva si cresterea continua a cotei de materii prime regenerabile
/—\E«

Complet transparent - declararea tuturor ingredientelor

au dovedit aceastd proprietate importanta printr-un test de mineralizare acreditat conform cu
standardul OECD 302 B*

*pentru mai multe informatii vizitati www.wmprof.com

Sisteme de productie care utilizeaza la scard larga materii prime si energie din surse regenerabile,
folosind pana la 100% energie hidroelectrica, solara si geotermala
Management activ al consumului de apa prin statii proprii de filtrare a apei proaspete si epurare a

apei reziduale

<5% fosfonati, policarboxilati
Ingrediente specifice: agent de ecologici complexare, pe bazd de aminoacizi, hidroxid de sodiu, silicati

Calitate Germana traditionala — pentru dezvoltarea sustenabila a afecerii dumneavoastra

Peste 25 de ani experienta in dezvoltarea produselor sustenabile
Solutii de igienizare inteligente care asigura o crestere profitabila
Marca de incredere

Instruirea profesionala a utilizatorilor si consultanta in locatie pentru solutiile sustenabile de
igiena

Transfer cuprinzator de cunostinte prin consultanti calificati in domeniul curdteniei

Planuri de igienizare si recomandari personalizate pentru fiecare client optimizand astfel afacerea

dumneavoastrad si procesele de curatenie.
Valoare crescuta a serviciilor si reputatie consolidata a companiei

makes the difference



Informatii tehnice
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SYSTEM alca

£ green- ® Adjuvant lichid alcalin

v ® Putere purd ® inchidere automats ® Ingrediente regenerabile

Profilul produsului
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| c— | SYSTEM alca este im adjuvant lichid alcalin cu remarcabile proprietati degresante.

SYSTEM alca
SYSTEM alca face spalatul mai usor; componentele sale alcaline inlatura murddria depusa.

Produsul trebuie utilizat prin distributie automata, in combinatie detergentii ACTIV sau SYSTEM.
SYSTEM alca constituie un sistem chelatic unic, cu ingrediente regenerabile - nu contine fosfati, nici NTA sau EDTA.

Poate fi utilizat la orice temperaturd, inclusiv la 20°C.

Domeniul de aplicare

\,/ Este potrivit pentru toate tipurile de rufarie, cu exceptia celor din matase sau lana.
Utilizabil cu price tip de masini de spdlat industriale sau colective.
Se recomanda utilizarea cu programul Program Matic P1 (SYSTEM tensioplus) si cu programul Program Matic P3

Aplicare si dozare (SYSTEM aquasoft); alegerea depinde de duritate apei.

:;T:a'tr.‘::;;edﬂfde Instructiuni privind siguranta, depozitarea si conditiile de meniu ale produsului
murddrire. Urmati
}zztructiunile de mai Siguranta: For professional use only. Keep away from children. For further information, see Safety Data Sheet.
’ Depozitare: Store at room temperature in the original container.
Mediu: Only give complete emptied packaging to special waste disposal. Proper dosage saves costs and minimizes
Domeniul de environmental impacts. Wash at the lowest possible temperature. Always wash with full load. Pre-sort the laundry
aplicare: creat (e.g. by colour, degree of soiling, type of fibre).

pentru spalatoriile
profesionale.

5-13 g/kg
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Unitéti de comercializare Partenerul dumneavoastra de incredere la
‘ 5 ml* 7 ml* 9ml* Nr. comanda 712826 1x15L fata |0Cu|ui
Nr. comanda 712972 1x1kg ’
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