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Aplicare și dozare

Doar cu sisteme de
dozare automată.

Agent de înălbire la temperatură scăzută
■ Soluție pentru pete ■ Alb strălucitor ■ Temperatură mică

Profilul produsului
■ Datorită compoziției pe bază de peroxid de hidrogen și acid peracetic înlătură toate tipurile de pete colorate și

albește pânzeturile albe chiar și la temperaturi joase.
■ Dacă se adaugă în faza de spălare, SYSTEM oxybleach evită înălbirea cu clor.

Domeniul de aplicare
■ Se utilizează cu mașinile profesionale.
■ Se aplică în faza de spălare cu ajutorul unei pompe: 10 min la minimum 40°C.
■ Pentru toate tipurile de rufărie care poate fi înălbită.

Declararea ingredientelor
Pentru lista de ingrediente, consultați fișa cu date de securitate

Dezvoltare și producție durabile

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului
Siguranță: Acest produs este destinat utilizării profesionale. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Fișa cu date de
securitate.
Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original. Sensibil la ger.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Unități de comercializare

Nr. comandă 712851  1 x 20 L

Valoare pH 1

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


