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Aplicare si dozare

10-100 g/L

Doza in functie de
aplicatie si gradul de
murddrire. Urmati
instructiunile de mai
jos.

Curatare puternica:
Poate fi folosit la
masinile de spalat cu
presiune mare.

Curatare puternica:
Poate fi folosit la
masinile de spalat cu
presiune mare.

Curatarea podelei:
poate fi folosit la
aparate automate de
curatare.

Pentru murdarire
intensa Se aplica pe
suprafata uda si se
lasa timp de 5-10 min.

Informatii tehnice

NOWA clean

Detergent industrial pentru industria prelucratoare a metalelor
B Degresant industrial ® Valoare COD redusa ® Curatare manuala/mecanica

Profilul produsului

= NOWA clean patrunde si emulsioneazd extrem de rapid murdaria de pe suprafetele metalice.

= Reduce cheltuielile datoritd versatilitatii sale si inlatura diverse tipuri de murdarie (pilitura, incrustatii de ulei si
unsoare si altele).

= NOWA clean are o valoare COD extrem de scazuta (necesarul de oxigen chimic), ceea ce reduce poluarea organica si
faciliteaza epurarea apei uzate.

= NOWA clean este pldcut de utilizat datorita parfumului sau placut si spumarii reduse.

Domeniul de aplicare

= NOWA clean se poate folosi atat la curatarea utilajelor de productie cat si a pardoselilor din halele industriale.
= Nu se va folosi la suprafetele din aluminiu sau sensibile la baze.

= {nainte de utilizare se va controla compatibilitatea.

Declararea ingredientelor
5 - <15% fosfati, <5% agenti tensioactivi anionici, agenti tensioactivi neionici, parfumuri, LIMONENE

Dezvoltare si productie durabile

IS0
14001

Iso
50001

EINTECHNICA EINTICHNICA

Instructiuni privind siguranta, depozitarea si conditiile de meniu ale produsului

Siguranta: Acest produs este destinat utilizarii profesionale. Pentru informatii suplimentare consultati Fisa cu date de
securitate.

Depozitare: Se va pastra la temperatura camerei, in recipienti de original.

Mediu: Predati agentului de colectare a deseurilor doar ambalaje complet golite.

Unitéti de comercializare Partenerul dumneavoastra de incredere la

Nr. comands 712856 fata locului
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Valoare pH
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