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Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.
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suprafețelor: Utilizabil
la mașinile de spălat
de mare presiune, cu
apa la 0-90°C.

Se aplică direct pe
suprafață și se lasă să
lucreze 10 până la 30
minute.

Ideal pentru curățarea
frigărilor.

Lichid de curățare a petelor de fum
■ Randament ridicat ■ Versatil ■ Spumă compactă

Profilul produsului
■ NOWA RHE 720 dizolvă ușor murdăria rezistentă cum ar fi resturile de gudron și rășini, de unsoare și proteine.
■ Perfect adecvat pentru mașinile de presiune ridicată și joasă.
■ NOWA RHE 720 face o spumă stabilă și compactă, ceea ce îi dă o bună aderență chiar și pe suprafețele verticale, cu

un contact mai îndelungat, mai bun și mai eficient.

Domeniul de aplicare
■ Pentru curățarea tuturor suprafețelor cu bună toleranță la produsele alcaline, folosite în spațiile de preparare și

conservare a alimentelor.
■ Utilizabil la abatoare, brutării, la operațiile de afumare/conservare a alimentelor, în cantine etc. În spațiile de

conservare se poate folosi la afumătoare, la conservatoare etc. dar și pe faianță, pardoseală, uși etc.
■ ATENȚIE! Agresiv pentru aluminiu, alamă și cupru (atacă metalele neferoase!)

Declararea ingredientelor
<5% agenţi tensioactivi neionici

Dezvoltare și producție durabile

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului
Siguranță: Acest produs este destinat utilizării profesionale. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Fișa cu date de
securitate.
Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original. Sensibil la ger.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Unități de comercializare

Nr. comandă 712861  1 x 10 L
Nr. comandă 712860  1 x 20 L

Valoare pH 1 % 13

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


