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LONGLIFE cristan

Cristalizator

B Creste stralucirea ® Faciliteaza curatarea

%

- Profilul produsului

= LONGLIFE cristan da strdlucire tuturor pardoselilor din piatra calcaroasa, facandu-le rezistente la murdarie si usor de
curdtat.

= Culorile pardoselilor naturale isi redobandesc stralucirea originala si aspectul clar.

= Pardoselile tratate cu LONGLIFE cristan usureaza curdtarea si pdstreaza mult timp o strdlucire de material nou.

= Productivitate ridicatd ca rezultat a cantitatilor minime de produs necesare.

Domeniul de aplicare

— = Se va utiliza |a toate pardoselile din piatra calcaroasd care sunt sensibile la acizi, cum ar fi marmura, terazzo si alte
tipuri de piatra. Nu se va folosi la pardoseli ceramice, de granit, de gresie sau de ardezie.

= Recomanddm utilizarea de bureti de sarma care sunt disponibili separat.

= Buretii de sarma trebuie sa fie noi sau intorsi pe cealalta parte al fiecare utilizare. Dupa utilizare buretii se arunca.
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P ; Declararea ingredientelor
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Curatare intensa: EINTESHNICA EINTICHNICA
J Mai intai indepartati
6 toate reziduurile si
o protuberantele de ex. Instructiuni privind siguranta, depozitarea si conditiile de meniu ale produsului
: LINAX extreme. Siguranta: Acest produs este destinat utilizarii profesionale. Pentru informatii suplimentare consultati Fisa cu date de
® Cristalizare: Pulverizati I
£ |- " ’ Depozitare: Se va pastra la temperatura camerei, in recipienti de original. Sensibil la ger.
S //\ LONGLIFE cristan
§ nediluat pe podea Mediu: Predati agentului de colectare a deseurilor doar ambalaje complet golite.
o ——s pentru a obtine o
LT eatd fing.
Utilizati imediat o
masina cu disc la
viteza micd si cu
burete de sarma L L . R
groas. Unitéti de comercializare Partenerul dumneavoastrd de incredere la
Nr. comand3 713132 6 x 500 mL fata locului

Repetati intreaga

procedura cu un

burete de sarma fina.
JTTTTTW

Valoare pH " | 2| .'

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86

makes the difference



