
Profilul produsului
■ Pentru aplicarea concentrată în timpul funcționării unor spații de depozitare și congelare.
■ Nu este necesară decongelarea sau scoaterea produselor din depozit. Prin urmare, asigură reducerea 
    timpului alocat și a costurilor.
■ NOWA frigo are proprietăți de decongelare. Agent de curățare puternic potrivit pentru urmele de murdărie 
    uleioase sau unsuroase

Domeniul de aplicare
■ Pentru o dozare corectă, vă rugăm să consultați tabelul de dozare.
■ Potrivit pentru suprafețele și materialele rezistente la alcool sau din material plastic din camerele frigori
    fice, precum și pentru dalele din ceramică.
■ Este potrivit, de asemenea, și pentru aplicarea în bufetele frigorifice.

Declararea ingredientelor
Pentru lista de ingrediente, consultați fișa cu date de securitate

Dezvoltare și producție durabile

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului
Siguranță: Acest produs este destinat utilizării profesionale. Verificați compatibilitatea materialului înainte 
de utilizare într-o zonă izolată. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Fișa cu date de securitate. Pe baza 
acestor informații, se poate exclude un pericol de explozie dacă se respectă intervalele de temperatură spe-
cificate în tabelul de mai sus. Dacă intervalele de temperatură de mai sus nu pot fi menținute în siguranță, 
dispozitivele de curățare trebuie proiectate astfel încât să fie protejate împotriva exploziilor.
Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.

Aplicabil până la 
-31°C.

Pardoseală Se aplică
cu mașină monodisc
cu perie sau cu 
mașină
cu perie rolă cu peri
din nailon. Ștergeți
sau aspirați total
suprafața. 
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Informații tehnice

NOWA frigo

Valoare pH 8

Agent curățare - spații depozitare/congelare
■ Nu este necesară decongelarea    ■ Nu este necesară golirea depozitului   ■ Până la
-30 °C

Unități de comercializare

Nr. comandă      713887          1 x 10 L 

Partenerul dumneavoastră de 
încredere la fața locului

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstr. 13 | 5400 Hallein | Österreich | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286

Pereți Aplicați pe plă-
cile ceramice. Se lasă 
să acționeze 5-10 min. 
Îndepărtați murdăria 
cu o cârpă uscată. 
Dacă este necesar, 
ștergeți suprafețele.


