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Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.
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² Curățarea cu spray-

ul: se pune o cantitate
mică de detergent pe
o cârpă curată și se
șterge.

Curățare manuală:
poate fi folosit pe
suprafețele din oțel
din bucătării.

Pulverizator protector pentru oțel inoxidabil
■ 2 în 1 ■ Pentru suprafețele metalice ■ Împotriva urmelor de degete

Profilul produsului
■ INOXOL protect redă strălucirea obiectelor din oțel inoxidabil șlefuit și îndepărtează petele de pe acestea, cum ar fi

urmele de apă, de degete, praf etc.
■ INOXOL protect obține cele mai bune rezultate, pelicula sa hidrofobă respingând stropii de apă.
■ Este necesară o cantitate mică pentru a reda strălucirea panourilor mari, permițând astfel economisirea banilor.

Domeniul de aplicare
■ Potrivit pentru obiectele din oțel inoxidabil șlefuit din zona bucătăriei, fiind eficient și în cazul lifturilor, scărilor etc.
■ Nu se va folosi pe oglinzile din oțel inoxidabil.
■ Nu pulverizați direct pe suprafață.

Declararea ingredientelor
Pentru lista de ingrediente, consultați fișa cu date de securitate

Dezvoltare și producție durabile

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului
Siguranță: Acest produs este destinat utilizării profesionale. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Fișa cu date
de securitate.
Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Unități de comercializare

Nr. comandă 712881  6 x 500 ml

Valoare pH 0

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


