
Cod. Denumire Material 

Fisa tehnica de conformitate  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

79107505 Cadru de baza (1x) cu protectie impotriva 
socurilor 

Otel inoxidabil 

793505 Cadru de sustinere 2x35l cu capac galben Polipropilena 

0795109 Plan de lucru (1x) Polipropilena 

797005 Acoperitor 3 parti 1x Polipropilena 

792406 Sertar 20 l antracit (1x) Polipropilena 

792505 Insertie dozare pentru cutie 20l (1x) Polipropilena 

792006 Cutie 20l antracit 1x Polipropilena, PA GF 

799206 Suport pentru maner 20-28mm (1x) PP / POM / TPE 

799606 Suport maner fata 20-28mm DES (1x) PP / POM / TPE 

795006 Suport mop lateral antracit (1x) Polipropilena 

792801 Cutie 8l albastru-antracit (1x) Polipropilena / PP GF 

7923 Capac cutie transparent. (2x) Polipropilena 

7940 Cutie depozitare 6l. (2x) Polipropilena 

792802 Cutie 8l rosu-antracit (1x) Polipropilena / PP GF 

792906 Suport cutie 20l. (1x) Polipropilena 

7948 Raft antracit (1x) Resopal 

7960 Dulap stocare 2 usi antracit. (1x) Polipropilena 

 

 

ASTM D256:  

Materialele de constructie au fost testate pentru rezistenta mecanica la utilizare in conformitate cu standardul 

international ASTM D256 prin metoda Izod pe un esantion  63.5 × 12.7 × 3.2 mm. 

Valorile testarii:  Valoare minima ~65-J/m
 2

 – Valoare maxima ~578 J/m
 2

.  

Metodele de testare si valorile obtinute sunt conforme standardelor ASTM D256 si ISO 180 privind siguranta si 
rezistenta mecanica a  materialelor de constructie. 
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